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WIDE BAND COMMUNICATIONS RECEIVER 


DJ-X3 


m Coverage range: 0.1 MHz~1300 MHZ * m "Bug detector finds 
8 700 memory channels hidden transmitters 
(10 banks x 70 ch/bank) WI Includes NI-MH battery, 
тш Small, thin, lightweight, easy to carry N charger and dry cell battery pack 
m WEM, МЕМ, AM modes. EI m High quality audio 
Receives FM stereo ** Super-sensitive 
m Internal bar antenna Triple Conversion receiver 


for improved MW/SW reception Im Large, illuminated display 
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K-PO HP 5000 SWR/PWR Meter 
met rode en groene verlichting 
CB meter met heel veel extra's. 
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De Monitor ziet alles 6 


Op 18 juni opende Minister Tineke Netelenbos van Verkeer en 
Waterstaat het nieuwe Verkeerscentrum Oudenrijn. Het nieuwe 
gebouw heeft als bijnaam ‘De Monitor; het ziet er uit als een beeld 
Scherm, er wordt gewerkt met een groot aantal beeldschermen en de 
belangrijkste taak is het ‘monitoren’ (in de gaten houden) van de ver 
keersstromen. RAM nam een kijkje in het Kloppend hart van het ver 
keersmanagement in Nederland, 


Kenwood TS-2000 All Mode All band 
transceiver 11 


De 15-2000 Van Kenwood is wel het meest complete apparaat dat 
momenteel op de markt verkrijgbaar is, Ale banden van LF tot UHF 
(a3 ст optioneel). Een zeer complete DSP processor, die zowel In het 
ontvangstpad als in het zendpad kan worden toegepast. Een inge 
bouwde antennetuner en verschilende -omschakelbare- antenne 
ingangen. Op twee of zeventig ontvangen terwijl u op HF verbindin 
gen maakt. Een Ingebouwde THC op ıka en кб zodat u zo met Packet 
зап de slag kan. Dopplercorectie voor satellietwerk, 


Ham Radiobeurs in Friedrichshafen 16 


Net ver van de plaats waar ooit in Duitsland het legendarische lucht 
schip de ‘Hindenburg’ werd gebouwd vinde al jaren de Ham Radio 
beurs plaats. Dit jaar voor de 52e maal. Deze grootste radio amateur 
beurs van Europa wordt bezocht door amateurs vanuit de gehele 
wereld, RAM ging voor u kijken waarmee de amateurwereld binnen. 
kon wordt verast 








Een reis met voetangels en klemmen 27 


эз juni jongstleden verlaat Henk de velde Seaport Marina in тшдеп, 
Een man vol plannen, een schip vol apparatuur. Alles wat de heden- 
daagse elektronica te bieden heeft, heeft Henk aan boord. Om de bui- 
tenwereld van zijn belevenissen kennis te laten nemen heeft Henk de 
onvolprezen satelliet tot zijn beschikking. Ook staan Henk weersatel 
lietbeelden ter beschikking om keuzes te maken welke route hij door 
het ijs zal moeten gaan varen. 


Dump: Bouw van een H.F. zender rondom 
een radiobuis 30 


In deze uld van high-tech communicatieapparatuur is het ook wel 
eens leuk om weer terug te gaan naar de roots van de radioverbin- 
dingstechniek en daar horen natuurlijk onlosmakelijk de radiobuizen 
bij die later vervangen werden door halfgeleiders, Maar ook nu nog. 
worden buizen gebruikt en veel communicatieliefhebbers gebruiken 
ze nog steeds. 
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Aries 
A-520C + KC4 


Speciaal voor de liefhebber brengt Aries deze microfoon (A 
5200) op de markt. De foto laat direct zien wat opvallend is 
aan deze niet versterkte handmicrofoon, namelijk de kleur, 
De standaard kleur voor handmicrafoons en bijbehorende 
krulsnoeren mag onder de categorie zwart worden gestopt. 
Aries doorbreekt deze sleur met een Kleur die je aan moet 
spreken, Voor diegenen die aan een chroomHeurige hand- 
microfoon nog niet genoeg, 
hebben bestaat de moge 
lijkheid om her ver 
chroomde__spiraalsnoer 
( KCa ) te bevestigen. Dit 
Is een universeel micro 
ioonsnoer inclusief plug 
(a-pins) wat vanzelfspre- 
kend aan elke type micro 
foon te monteren is. De 
Aries А-520С kost / 39,- en 
het verchroomde spiraal 
snoer de KCa f 59. 
























том ROUBOS / AALORIK VAN UTTEREN Bez 


E MT-220 DC-filter 


Een mobiele (zend)ontvanger, die bijvoorbeeld 
су De Cobra MT-220 is het grotere broertje van de in een auto gemonteerd wordt, kan behoorlijk 
мүл. Dit apparaat is voor de wat serieuze- 


minder presteren als vla de voeding storing 
re gebruiker. Alle mogelijkheden van de MT- 
mo zijn opgenomen in de MT-220. Als extra 


wordt ondervonden van het ontstekinpspe 
deelte of van de dynamo, Bede storingen zijn 
geldt een keylock vergrendeling, ctcss en 
een spatwaterdichte behuizing. Er zijn 


wil goed uit elkaar te houden. Een storende 
dynamo is te herkennen aan een zoemtoon die 
wederom weer tal van accssolres verkrijg 
baar. De setprijs van de Cobra МТ.220 


oploopt naar mate men meer gas geeft, Storing 
bedraagt / 369,- 



































van de ontsteking geeft сеп ruls/kraak geluid 
Mocht er last ondervonden worden van een of 
beide storingen dan kan het Magnum deler 
worden ingezet. De te gebruiken voedings 
spanning ligt tussen 6 en 16 Volt en de maxi 
male stroom bedraagt 10 Ampère, Het filer 
коз! f 60, 


















echo-microfoon 


Een echomicrofoon geeft een extra 
dimensie aan de spraak en kan in 
alle modes worden gebruikt. Vooral 
ор ssb geeft echo een mooi effect 
en wie dit horen wil moet maar 
eens luisteren naar een van de 
vele wallaanse collega’s die te 
horen zijn wanneer de band open 
Is. De Aries DM-452 heeft een 
schuifregelaar om het echolevel in 
te stellen en kan op elk apparaat 
worden aangesloten na een Juiste 
aanpassing van de microfoonplug. 
De microfoon kost f. 79 






















Simpel, goede kwaliteit en betaal- 
ES oa vat mag gezegd worden van 
& Че Cobra Mo. Een pmrporo- 
Хооп met een verlicht le-display, 
сеп soepele antenne en een aan 
sluiting aan boord voor een spea- 


Gy ker/microloon, De MINO Is ver- 
krijgbaar in de kleuren geel en 









zwart, Met betaalbaar bedoelen 
we een set prijs, twee toestellen 
dus, voor f 269,00. Verder zijn de 
‘standaard pmr-kanalen ( 8 stuks ) 
aan boord en ееп zendvermogen 
van soo mW. Er zijn tal van acces- 
soires verkrijgbaar zoals een 
reserve accupack (ММН), een 
tafellader en verschillende soor- 
ten speaker/microfoons, ideaal 
voor beginners of gebruikers die. 
willen communiceren zander dat 


Cobra MT-305 


De top van de Cobra pmr-lijn wordt gevormd door de MT-3os. Een porto die is uitgerust met veel moge- 
lijkheden. Cress, een trilfunctie bij een oproep, een spraakversluiering, spatwaterdicht, dual-watch, 
geheugens, een inklapbare antenne, keylock, verlicht Ic-display, scan-functie, monitorloets en een aan- 
sluiting voor diverse speaker/microfoons. Het toestel is ergonomisch uitgevoerd en ligt dus lekker in de 
hand, De prijs van de Cobra MT-3o5, geen setprijs deze keer, bedraagt f 269 

















Inlichtingen over de producten in deze rubriek bij de firma Avera te Hazeldonk. 
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Verkeerscentrum Oudenrijn in Utrecht 


De Monitor zie: alles 





[| o» 18 jum opene MINISTER Tineke NETELENBOS VAN 
VERKEER EN WATERSTAAT HET NIEUWE VERKEERSCENTRUM 
OUDEHRUN. HET NIEUWE GEBOUW (VLAKBIJ HET GELIKNAMI 
СЕ KNOOPPUNT VAN DE AZ EN DE А12 Bi) UTRECHT) BIEDT 
ONDERDAK AAN VIER ORGANISATIES OP HET GEBIED VAN VER- 
KEERSMANAGEMENT EN -INFORMATIE, TE WETEN HET TRAFFIC 
INFORMATION CENTRE, HET VERKEERSMANAGEMENT 
CENTRUM NEDERLAND, WET PROJECTBUREAU INCIDENT 
MANAGEMENT EN DE REGIONALE VERKEERSCENTRALE 
MIDDEN-NEDERLAND. HET NIEUWE GEBOUW HEEFT ALS BIJ- 


NAAM "DE MONITOR’; WET ZIET ER UIT ALS EEN BEELD: 


SCHERM, ER WORDT GEWERKT MET EEN GROOT AANTAL BEELDSCHERMEN EN DE BELANGRIJKSTE TAAK IS HET “MOHITOREN (IN DE GATEN 


HOUDEN) VAN DE VERKEERSSTROMEN. RAM NAM EEN KIJKJE IN HET KLOPPEND HART VAN WET VERKEERSMANAGEMENT IN NEDERLAND. 


De nederlandse wegen zinen overvol 
Dagelijks staat er een groot аата! fles die 
leiden tot (grote) vertragingen voor de weg 
gebruikers, Een van de wapens in de strijd 
тереп dit füeleed heet 'verkeersmanage: 
ment, Was dit voorheen vooral reactief 
(ingrijpen naar aanleiding van bijvoorbeeld 
een ongeval), tegenwoordig streeft me 

naar pro-actief handelen, dus vooruitkijken 
en naar de komende ontwikkelingen han 

delen om op die manier filevorming zoveel 
mogelijk te voorkomen. “Daarbij is Infor 

matie over de drukte op de snelwegen van 
groot belang”, vertelt Theo de Lange, voor: 
heen verslaggever bij de Regionale Omroep, 
Radio M en tegenwoordig communicatiead 

viseur bij Rijkswaterstaat, "Zo hebben we 
op vitale punten (denk aan onder meer 
tunnels, verkeersknooppunten en grote 
bruggen) cameras staan waardoor we hier 
in Utrecht kunnen zien hoe druk het op die 
trajecten is." Ook staan er camera's opge 

steld bij de spits- en plusstraken; die 
camera's staan daar vanwege de veiligheid 
en voor de handhaving. “Zodra op zo'n tij- 
delijke rijstrook iets gebeurt, wordt die 





strook meteen afgekruist boven 
de weg.” Op datzelfde moment 
komen de collega's van het 
Projectbureau Incident Manage 
ment in actie; zij sturen een 
takelwagen de weg op en zorgen 
ervoor dat de weg zo snel moge- 
lijk weer wordt vrijgemaakt en 
dus weer bruikbaar is voor het 
verkeer. 





Naast de informatie die via 
camera's wordt ingewonnen, 
krijgt de Verkeerscentrale 
Oudenrijn Informatie via detec- 
tielussen. “Bijna tweederde van 
alle snelwegen zijn voorzien van 
deze detectielussen. De onder- 
linge afstand van die lussen 
hangt af van de situatie ter plekke (ор drukke trajecten liggen de lussen dichter bij elkaar), 
maar gemiddeld ligt er om de drie kilometer een detectielus in het wegdek, Via die detec. 
tielussen hebben we zicht op de intensiteit (de hoeveelheid voertuigen) en de snelheid van 
het verkeer ter plaatse.” Ook worde dankbaar gebruik gemaakt van een groot aantal zoge- 





naamde spitsgidsen. "Dat zijn weggebrui 
kers die dagelijks of heel vaak hetzelfde 
traject afleggen, We hebben die spitspidsen 
getraind en zij geven ons telefonisch door 
als er lets aan de hand Is. Hun informatie 
komt vooral van pas op die trajecten waar 
er nog geen (of niet heel veel) detectielus 
sen in het wegdek liggen.” 


Beste beeld van de weg 


Al deze informatie komt binnen bij het 
Tale information Centre (IC), "Het TIC is 
ontstaan door een samenwerking tussen 
het KLPD (Korps Landelijke Polltiediensten). 
еп Rijkswaterstaat, De medewerkers hou- 
den zich voornamelijk bezig met het verza- 
melen van allerlei informatie", vertelt De 
Lange. In de TiC-centrale komen alle rele 
vante verkeersgegevens binnen; sommige 
hiervan worden automatisch en andere 
handmatig in het centrale TIC-computersys- 
teem ingevoerd, Operators maken met 
behulp van dit systeem de verkeersinfor 
matieberichten, Hiertoe bevat het systeem 
geavanceerde verkeersmodellen die bij 
voorbeeld de filelengte kunnen berekenen 
ор basis van de gegevens over congestie, 
incidenten, wegalzeitingen en dergelijke. 
Het systeem levert niet alleen meer actuele 
еп betrouwbare informatie dan de oude 
centrales, maar ook verschillende vormen 
van informatie 

Het TIC stelt deze informatie ter beschik 
king van een groot aantal serviceproviders 
die op hun beurt de weggebruikers infor 
meren over de drukte op de weg. “Eén van 
die alnemers is bijvoorbeeld Radio M (de 
regionale zender in Utrecht - WD). zij heb. 





ben een on-line verbinding met het TIC en 
zijn daardoor heel snel met de file-nfor. 
matie. Een andere grote afnemer is de 
ANWB, maar die verwerkt eerst de binnen. 
gekomen informatie; daardoor is de ANWB 
wat trager dan Radio M." 

Het TIC speelt de informatie ook door aan 
geautomatiseerde systemen die de wegge 
bruikers informeren over de files, zoals de 
autoradio en de speciale filemelders (kast 
jes die In de auto gemonteerd kunnen 
worden en op een display informatie geven 
over files). "En natuurlijk is ook op Internet 
en Teletekst verkeersinformatie te vinden 
die gebaseerd is op de door het TIC Inge 
wonnen informatie." De verkeersinformatle 
van het TIC dekt in principe alle belangrij 
ke doorgaande wegen in Nederland, 
Daarbij wordt gebruikt gemaakt van DATEX- 
TRAVIN, een manier om verkeersinformatie 
gecodeerd te versturen, Dat betekent voor 
distributeurs van verkeersinformatle dat zi 
deze informatie in principe bijna volledig 
automatisch kunnen verwerken. De auto- 
matische levering bekort de doorlooptijd 
van ‘melding vanaf de wegkant” tot мег 
keersinformatiebericht bij de distributeur 
aanzienlijk, Dat draagt in hoge mate bij aan 
de actualiteit en de betrouwbaarheid van 
de berichtgeving. 











Ook gaar de informatie die hier wordt ver 
zameld naar de Regionale verkeerscentrale 
Midden-Nederland. In tegenstelling tot het 


TIC wordt de informatie bij de Regionale Verkeerscentrale geinterpre 
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hoc de afslag Kanal 


























apaclteit op dat. moment, "Het al dan 
vender heeft Rijkswaterstaat een 
i jaur de lampjes re 
in Ur [ 
Je lamp i ij 








id. "Dat wil zeggen 


dat vanuit hier de matrixborden boven de weg worden aangestuurd. Mocht ult de Inge- 
wonnen informatie blijken dat er een file aan het ontstaan is, nemen de medewerkers van 
de Verkeerscentrale de beslissing de maximumsnelheid op dat traject te verlagen om zo de 
doorstroming te verbeteren.” Ook de toeritdoserinp (de verkeerslichten bij cen aantal oprit- 


ten bij drukke snelwegtrajecten 
Informatie. De Lange: 


WD) wordt aangestuurd op basis van de ingewonnen 
“Tenslotte hebben we nog de Dynamische Route Informatie Panelen 


pd die de weggebruikers Informeren over omleidingsroutes en de lengte van de files 
op bepaalde trajecten. Overigens zullen die DRIPs aan het einde van het jaar niet langer de 
lengte van de files aangeven, maar de extra reistijd in minuten die daar het gevolg van is 
Dit naar aanleiding van een proef bij Delft waar het DRIP de weggebruiker al op die manier 


informeen.” 


Doorstroming 


бе Monitor biedt niet alleen onderdak aan het TIC en de Regionale 
Verkeerscentrale Midden-Nederland, maar ook aan het Project 
zzbureau Incident Management (PIM) en het Verkeersmanagement 
Centrum Nederland. “Het PIM is een samenwerking tussen onder 
meer het KLPD, Rijkswaterstaat, de verschillende hulpdiensten, de 
ANWB en het Verbond van Verzekeraars en is verantwoordelijk voor 
zeg maar de eerste hulp op de snelweg”, legt De Lange uit. 
was het zo dat als er een aanrijding was geweest er ter plekke een 
rapportje werd opgemaakt en pas daarna de weg weer werd vrijge 
maakt, Dat is niet meer van deze tijd. Nadat er een paar foto's zijn 
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YAESU 


Choice of the World's top DX’ers™ 


YAESU FT-817 
PORTABLE TRANSCEIVER 


HF/50/144/430 MHz (AM-FM-SSB-CW) 


/ Your report is 5 and 8 Jan, qsl ? 
Ki Please repeat my report Nick ! 
"ew told you Jan, 5 and 8 !!! 
Kk I cannot believe it Nick, I am 
running only 5 Watts !!! 
K3.... de PA3.... 


Alleenvertegenwoordiging inNederland en Belgie 
van: YAESU-AMATEURRADIO, JRC JAPAN RADIO CO. 
Vertegenwoording van KENWOOD COMMUNICATIE 
COMMUNICATIONS in Nederland. 
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Valkenburgseweg 68 OPENINGSTIJDEN: dinsdag vm vrijdag Postbank rek.nr. 109831 
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INTERNET: http/www.schaart.ul e-mail: schaart@schaart.nl 





reeds meer dan 35 jaar specialisten in ham-radio 








gemaakt, wordt de weg tegenwoordig 20 
snel mogelijk weer vrijgemaakt voor het 
overige verkeer opdat dat ongehinderd kan 
doorstromen. Het PIM zorgt voor de coördi 
natie” Het Verkeersmanagement Centrum 
Nederland zorgt vanuit het 
Verkeerscentrum Oudenrijn voor de ver 
keersbeheersing in een groot deel van 
Nederland, daacbij ondersteund door een 
aantal Regionale Verkeerscentrales (die 
onder meer te vinden zijn bij de 
Velsertunnel, in Zuid-Holland, in Noord 
Brabant en in Gelderland). De lange: "In 
feite is het Verkeersmanagement Centrum 
het overkoepelende orgaan dat In geval 
van werkzaamheden, heel slecht weer of 
calamiteiten het verkeer op de snelwegen 
in goede banen probeert te leiden. Als er 
bijvoorbeeld een calamiteit bij Amsterdam 
is, dan wordt vanuit hier het verkeer omge 
leid. 

Doordat in het Verkeerscentrum Oudenrijn 
de genoemde organisaties zijn onderge 
bracht, zijn de onderlinge lijnen extreem 
kont, hetgeen de samenwerking tussen die 
organisaties sterk verbetert, “vanzelf 
sprekend doen we hier heel veel met 
behulp van de computer. Toch blijft mense 
lijk contact heel erg belangrijk. De compu- 
ter mag dan wel altijd de meest logische 
oplossing bedenken, het is lang niet in alle 














Reportage 





gevallen ook de beste 
oplossing. In die gevallen 
kunnen we met elkaar 
overleggen en altijd, indien 
nodig, bij elkaar over de 
schouder meekijken”, al 
dus De Lange. Het belang 
van cen goede onderlinge 
samenwerking. komt ook 
tot uitdrukking In de speci- 
aal ingerichte calamiteltenrulmte die wordt 
bemand als er een calamiteit heeft plaats- 
gevonden (bijvoorbeeld een ontplofte tank- 
wagen op knooppunt Oudenrijn) of bij 
extreme vakantiedrukte, Ook is de calami- 
teitenruimte bemand bij het transport van 
kernafval om op die manier dat transport 
zoveel mogelijk ongehinderde doorgang te 
verschaffen, 


Kloppend technisch hart 


In De Monitor draait het om techniek, In de 
meldkamers van het TIC en de Regionale 
Verkeerscentrale staan twee grote DLP. 
schermen (van drie bij acht meter) en tien 
tallen gewone beeldschermen die realtime 
de verkeerssituatie op de Nederlandse 
wegen weergeven. Voor de verbinding met 
alle camera's en DRIPS, toeritdoseringsloca 
ties, detectielussen en dergelijke beschikt 


Classiclnternational ze 
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De Monitor over een eigen glasvezelkabel 
оок in de gedane investeringen blijkt het 
belang van de techniek: het gebouw kostte 
15 miljoen gulden en voor de technische. 
inrichting werd пов eens 23 miljoen guiden 
neergeteld. 





Bezoek onze website voor info, produkten en prijzen ! 





Combai Electronics maakt communiceren betaalbaar!! 


De GROTE SENSATIE 40 AM/FM/SSB BASIS 

STABO XF-9082 Professional 11 SSB 
Met alles d'r op an d'r aan, wij weten niet wat deze basis 
bak mist, completer kan niet, Groot LC scherm, DTMF, 
toger beep, 10 geheus №... 
Ook lever 23-30MHz e... 1099,95 
Tafelmierofoon Optimike PHC-100 met up/down, 
ri funeileelsen. 189.95 (v. lcom/Kemiood 

face 


Team Tricom444 AM/FM/SSB (Made by Midland) Sigma 27me antennes voor het betere DX werk 


Met afneembaar frontpaneel Mantova 1 229,95 Mantova 5 259,95 
Mantova Turbo 269.95 

















Dual watch, ак geheugen, kanaal en frequentie uitlezing , sean, AEN 
kanaal 9 , SSB Rjoafelemming, ler, up/down toetsen, normale ei 

kanalen lezer, night design, TX led, S-meter, mirofoan mot 
up/down. Ext. aansluiting v. luidipreker/S-meler.. t 


A0 kanalen AM/FM/SSB, 599,95 j 3 elementen 199,95 4 elementen 229,95 


De grootste keuze in PMR-446 portofoons 
Alan 451 Alan 456 Alan HP-446 Team Messenger Team Mico 446 Team Tecom 446 
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wem 








169.95 239,95 499.95 139.95 199.95 299.95 
Midland Man 87 Team DM-106 Vox Tem Mar 9000 Lon 
40kanalen Handmierofoon | | 40 lamalendwati | P 1 D LA NEL 
AM/FM/SSB Met up/down 27me portofoon [Catalogus 2001 FI.10,- 
Euro uitvoering Toonoproep Stan, VOE ——— | Giro: 1702260 
649 59.95 | 149.-- Tnv Combai Rhoon 











Voor info en dealer adressen 010-5010077 Fax: 010-5013966, Alle prijzen in HA, Incl. BTW. 


) m Importeur van de wereldmerken Midland, Alan, СТЕ, Team, Sigma. GEVRAAGD: DEALERS 
a Kijk eens op onze website hitp:// www.combai.nl Email: info@combai.nl 
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Kenwood TS-2000 All Mode All band transceiver 


Een indrukwekkende 
verschijning 


KAN нет MOOIER? KAN HET COMPLETER? PROBEER JE MAAR NIET 


MEER VOOR TE STELLEN WAAR VERNIEUWINGEN OPHOUDEN, ER ZIJN 





ALTIJD WEL WEER ONTWERPERS DIE GRENZEN VERLEGGEN, DAT WORDT MET 


DE 75-2000 MAAR WEER EENS DUIDELIJK GEMAAKT. 


een aan/uit knop aan, De 79-2000 is voorzien van een overweldigend aantal knoppen en 
toetsen, waarvan er veel een dubbelfunctie hebben. in één oogopslag door hebben hoe de 
E De таас is wel het meest complete ` set werkt, is absoluut uitgesloten. De handleiding zullen wij wel nodig hebben. Het uiter 
" аррага dat momenteel op de markt ver- — lijk is absoluut anders dan wat wi] van welk merk dan ook- gewend zijn, De vormgeving 
ben is, Alle banden van LF tot UNF (23 is absoluut vernieuwend, Of iedereen dit moai en praktisch zal vinden laat Ik in het mid 
m optioneel). Een zeer complete DSP pro- — den. Wat te zeggen van opschriften die scheef op het frontpaneel staan omdat zij het li 
cessor, die zowel In het ontvangstpad als in nenplan van het front moeten volgen? Ik wijle nog een beetje 
het zendpad kan worden toegepast, Een 
Ingebouwde antennetuner en verschilende TS-2000: compleetheid in optima forma 
omschakelbare- antenne-ingangen. Op 
twee of zeventig ontvangen terwijl u op WF Se 15.2000 heeft ontzettend veel mogelijkheden. Ondanks de veelheid aan toetsen, 55 
verbindingen maakt, Een ingebouwde TNC le, en n draaiknoppen, lukt het toch aardig om de set in grote lijnen te bedienen, Met 
op kz en 9k6 zodat u zo met Packet aan de de vier ‘pijltoetsen kan men snel van band wisselen, Door eerst ‘emer in te toetsen en 
slag kan, Dopplercorrectie voor satelliet- баата een getal, kan men de overeenkomstige frequentie ingeven. Omdat het frequente 
werk, gebied dat de set bestrijkt enorm graat is, I alleen het plaatsen van de deelpunt een pro 
Overweldigend, Dat is ook het front waar: — bleempje. 0,455 kHz wordt al gauw vertaald als 455 MHz, Hier moet men dus even de hand. 
mee de T2000 is uitgerust. Dat front is... leiding er op na slaan hoe men de Irequenties precies in moet wetsen. Daar veel toetsen 
dan ook alles of niets: u koopt een 78-2000 — een driealfuncties bezitten, is de hoeveelheid tekst op het frontpaneel enorm groot en de 
met alle bedieningsorganen op het front of — etter/lfergrontte dienovereenkomstig erg Меп. Mensen met een -door ouderdom- 
u koopt de 8,2000; een kale kikker. In dit beperkt zichivermogen kunnen hier absoluut een probleem mee hebben, Veel gebruikte 
laatste geval wordt de set geheel met de opties zn rechtsreeks vanaf het front te benaderen, zoals CW snelheid van de keyer en het 
computer bestuurd en welfen wij slechis zendvermogen. Voor andere instellingen moet men toch al snel door een menu heen om 
de juiste instelling te kunnen vinden. De gecombineerde $-meter functioneert leuk: niet 
alleen de S-meter wordt weergegeven, de power, ALC, SWR, het speech processor niveau 
maar ook de DSP banddoortaat wordt тоо! grafisch weergegeven. Vooral de DSP schaal 
geeft in één oogopslag te zien hoe de banddoortat er uit ziet, De SWR meter werkt over 
gens alleen op HF t/m 6 meter. 
Het ronde front doet een ergonomische 
vormgeving vermoeden. Door het aan 
de bultenzijde Juist naar achter vallen 
van de toetsen en knoppen wordt dit 
echter als omgekeerd ervaren. De 
afstemknop is van het bekende 
Kenwood kaliber: massief aluminium, 
mool soepel lopend en een kuiltje voor 














be antenne ingangen " De antennetuner van bovenaf gezien 








DE TS-2000 GEMETEN 








| KENWOOD 
Specificaties 19 2000/15. Hans Roovers PAsCQ0Gamsat or 
82090. 
ALGEMEEN: 
Frequentiebereik onvangen Hoofdband (093105 - 30 ME, (30) 10 4 (66) MHZ 


Mà - 146 MIT, азо aan MH 
1200 - 1300 Mr met optionele Urso 

Subband: 144 - 146 Milz 450 = aao MHZ 

(waardes tussen haakjes geven dekkinpabereik 

van VIO aan) 

Frequentiebereik zender Hoofdband: тб, 8, 40,30, 115 Y, 10, GEN Dier meter 
"Band. 70 cm en * optioneel de 23 cm band. 

Subband: 2 meter en zu em band, 




















































































































Woduladesoonen DCK, ISESS), vg, ЕЗЕТМ), 
Ee 
i T2000 J. 
De bondrede ao fene Sanc is 
Antenne pedane о onm. 
de vinger. Het lijkt een detail, maar mer öl ` | Benodigde vordingspinni ici TET 
dikke vingers ûf vrij lange nagels, valt de — [Je gebuiken bi temperature sse. | -1o tot go graden Celsius 
vinger niet echt lekker In de krop, her | Mer van modulatie Sn balanga molar 
randje van het kultle is zo scherp, dat het АМ sorta low level 
driftig aan de nagel knabbelt.. De afstem- | microfoon Impedanie os Ohm. 
nauwkeurigheid is vo Hz. Met de ТСХО die | [voe anivanzer Hoofdband Cu verdi super 
ER Ve E dr loden TM driedubbel super 
пе banden es en behaaike sable et, ur 
a i " ` |widdenreauenies Hoofdband 1e 69.085 d 79.925 МНЕ (HF бо MNE) 
еп afstemnauwkeurigheld verkregen. De je 10.695 MIE 
es 
"mult knop is een duvelstoelager, aange зе ass кнр 
zien hij diverse functies heelt zal deze - erm Сн 
preti groot ultgevoerde- knop veel wor- pr NE 
Чеп gebruik, Na activeren van een functie — |igemeen seek i 
door het Indrukken van een toets, kan met — [ requentiesaici Hoofdband ale modes [OD ост de hoogste 
de "multi knop dan een gewenste instel- innen 0, ppm аһы gemeten van = 
ling worden gekozen. In de alla numerieke IM made ag gem | 270z op rien 
display rechtsonder verschijnt eest het ege | 
refwoord, daama komt als in een licht plusminus oo He 
kant de volledige tekst beuelfende die | Stroomopname ir standby 24 Amp. 24 Amp. 
dan eeng SE 365 Anp TEST a me 4 ATI Gp Gen 
"iens het zenden 18 Amp (go cm), отр | 133 Amp op zo em 
asem)" 
Menu A en menu B Bill goed werken i 
voedingspanning 
Apart genoeg heelt men gekozen voor wee | Zenatäctte _ 5 € = 
ellê] мри НЕ. ar? Weer DI ©) Wit, € meter eran 
mms Menu A voorde KEE ` АШ ШИН 2 meter 96 Watt en op jo cm 
en menu ^ is voor de relaxte onderuit- PA 
hangers. in deze wee menus kan elke — |A FT] УВ wait 
instelling worden gewijzigd. Bent u niet het | Output 7o em SEV, TM, FSE — | so Wan. Ca 
eigenwijze type die denkt dat uw eigen М = Ваза 13,9 Watt. 
instellingen veel beter zijn dan de stan- | UPL ALEM SSAC м, FSK ымш, : 
daardinstelingen van de Wien, dan опеван TE TE | o de 
kunt u door ‘menu’ in te drukken en daar. [шай 50- 430 Мн: | > -6o dB 
ла met de eerdergenoemde ‘muhi knop ара um 
at "gan vesperi pom — — — pa 
е au mend erens 0 Шт бат 8 | Ongenensieziband oneri jo d ETD 
langrikste grootheden snel vastleggen. | Maximale frequentie waal in FM. [c 5 KHZ PI | 
Het overzicht van de menus in de handle cag iz NEM. Am 
ding is acht () pagina’s groot. Wi zulen u | Afstembereik van de automatische | 1,7 - so Ohm Gemeten op в Ohm ak. 
niet met i tuner 169 6 metervand ) 
ma E MU T ME 
g 1 ^ — Qxrvaratietereik us min 20 нг ie WE pus en min 20 Ki 
kunt u wijzigen... en vooral: meer dan u 





denktl 
Voor de CWers is er iets moois aanwezig: 
de auto zero-beat functie, ‘Functie’ en ‘RIT 
CW Tune” indrukken doet de zender afstem- 
men binnen so Hz van het ontvangen sta- 

















Ontvanger 

Gevoeligheid GE WE 1705 WE Pew 

SSB, СИ, PSK (S/N vo dB) | 1705 EH oa w 
зц 30 Mhz au 
a = 146 Miz onu 
430 = g0 NEE om 


1290 = 1500 Миг 





Gevoeligheid АМ ЧЫН vod) | 500 Wiz jos 
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1705 = 24,5 Mr 
24,5 = 30 MHE 
Ma = a6 Me 
азо = Mo MHZ 
1240 = oo Mier 





Gereeld mio ` | 28 je WIE 
SINAD) 50 = Milz 
Ma” MO Ml 
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Meer dan 30 dB op 1 ENZ (oor 
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Meer dan 1,5 Wan bij то vervorming 











"ion. Alleen als het CW tegenstation onvol- 
doende seinsnelheid geeft, kan de synch. 
vonisatie wat moeilijk verlopen. Een over 
volle band met veel CW stations op een 
Kuitje kan voor complicaties zorgen, dit 
"it mi) echter logisch. De set weet ten- 
slotte niet wie u wel en niet wil horen. Een 
optie die bijzonder aanspreekt is de "auto 
matische simplex check’ Als u een verbin- 
ding maakt met een station via de repeater, 
luistert de ontvanger ook op de ingangstre- 
quentie, Is naar oordeel van de Ontvanger 
het signaal op de ingang sterk genoeg voor 
een simplex verbinding, dan knippert de 
(repeater) indicator. U kunt dan een vecht 
streekse verbinding maken en de repeater 
vrijmaken voor een ander. Wat wij gewend 
waren van seis die typisch voor VHF en 
hoger waren ontworpen, vinden wi ook in 
deze multiband set terug. Alle denkbare 
opties zoals zelfs het scannen op CTCSS 
tonen is mogelijk. Ook Digitale Code 
squelch zit in de 18-2000 ingebakken. 


Digitale AGC 


Als je dan toch zo'n digitale winkel in huis 
hebt, waarom verwen je jezelf dan niet met 
een digitale AGC Mochten wil decennia 
lang genoegen hebben genomen mel een 
AGC met twee of drie snelheden, de digita- 
le AGC biedt ruimte voor meer: 20 snelhe 
den, Deze digitale AGC is overigens alleen 
werkzaam op de hoofdonvanger De 
speech processor, vaker ten onrechte dan 
terecht gebruikt en dan ook nog vaak 
ondeskundig, maakt bij de 18-2000 meer 
kans. De processor kan zo worden inge- 
steld dat hij ongeveer gecontroleerd 10 dB 
comprimeert, Hierbij is het kwaliteitsverlies 
van het audio minimaal en werking in het 
spraakverkeer optimaal. Eveneens cen 
entra, met een schitterende eigenschap is, 
dat men het uitgezonden audio aan kan 
passen aan de wens en eis van de opera- 
tor: de audiodoorlaat kan worden ingesteld 
їп zes stappen van 2.0 kHz tot зо kHz, 
Bovendien kan een equalizer worden opge 
roepen in de spraakmodes. Hiermee kan 
men delen van het ontvangen audiospee 
trum verzwakken of een paar dB opkrikken. 
Voor de CWers een zegen of spookbeeld: 
lui achterover zittend kunt u uit drie CW 
geheugens puttend $o tekens per geheu- 
gen automatisch uit laten zenden. Voor 
contesters lijkt mij dit een heerlijke acces: 
soire, de echte sleutelaar zal er waarschijn- 
lijk van gruwen. Een moderne set als deze 
biedt uiteraard naast semi break in ook full 
breakin. Dat elke instelling voor de elek- 
tronische keyer voorhanden is, spreekt 
voor zich. Werkelijk elk soort sleutel of 
keyer kan worden aangesloten. 








Sub ontvanger 


De ware HF freaks zullen misschien teleur- 
gesteld zijn dat de subontvanger alleen op 
de hogere banden werkt. De ras DX-er zal 
een tweede ontvanger bijzonder op prijs- 
stellen: de pile up afwerken, en ondertus- 
sen over de band draaien op zoek naar 
andere DK. Dat zit er helaas dus niet in еп 
dat is teleurstellend, Binnen deze prijsklas 
se zou je dit toch mogelijk moeten kunnen 
maken. Gewoon dus mel VFO A en VFO В 
werken. Aangezien de sub ontvanger alleen 
In FM en AM kan ontvangen, is het aantal 
Dsp functies hier ook beperkt. Bijzonder 
Jammer dat SSB met de subontvanger niet 
mogelijk is: tijdens een mooie aurora op 
twee ben je een verbinding aan het maken, 
maar de aanroepfrequentie kan je niet 
monitoren, doodzonde! Wij moeten dus 
vaststellen dat de subontvanger aleen 
bestemd Is voor de amateur die in FM (of 
AM...) op de V/UHF banden vill werken. Is 
dit de doelgroep die bovendien de prijs 
voor zo'n ontvanger wil betalen? 





mee. Voor satellietwerk zijn acht aparte 
geheugenplaatsen beschikbaar waar alle 
instellingen evenals de satelietnaam (8 
karakters alfanumeriek) kunnen worden 
opgeslagen. 


De verstillende kracht van 
DSP 


DSP is toch wel de grote kracht van trans. 
celvers als deze. Wij zagen al dat ok In het 
zendpad DSP wordt toegepast. Ook in het 
ontangstpad komen wij DSP uitgebreid 
tegen: mochten wij destijds bij de 75-850. 
worden verrast door een (zij het analoog) 
Instelbaar hoog- en laagafsnijfter, hier 
komen wi] deze snufjes op OSP niveau 
терел, Het mooie van DSP is dat, aangezien 
het digitaal tot stand komt, ook de instel 
lingen exact digitaal kunnen worden weer- 
gegeven. Vanaf de lage kant kan men in 
stapjes van 100 Hz de ondergrens instellen 
van о tot 1000 Hz. Voor SSB kan de boven: 
grens van de doorlaat kan worden Inge: 
steld in stappen van 200 en 1000 Hz van 


verwijderen. De ruisonderdrukking kan op 
twee manieren worden ingesteld: NRI, het 
onderdrukkingsniveau en NR2, de tijdscon: 
stante waarmee de ruisonderdrukker aan- 
rijpt. Dit laatste kan worden Ingesteld tus 
sen 2 en 20 msec, In de stand NR- blijft 
ееп SSB signaal zeer behoorlik van kwali 
tel in de NR2 stand begint het audio enige 
vervorming te vertonen. 

Geen DSP compleet zonder storingsonder- 
drukker, Die kon niet uitgebreid worden 
getest: op de testlokatle is gewoon welnig 
storing voor handen. slechts een naderend 
onweer maakte duidelijk dat de stoorpul 
sen feilloos kunnen worden verwijderd. 


Versterken en verzwakken 


Een voorversterker moet altijd met beleid 
worden gebruikt, Ook al heeft een ontvan 
ger een goed grootsignaalgedrag: als u het 
Signaal zonder de preamp ook goed kunt 
nemen laat hem dan gewoon uitgescha- 
keld, Zo kan ook het met beleld toepassen 
van de verzwakker het sporadisch optreden 








De ingebouwde ТАС die werkt volgens het 
A-as protocol is in staat met ikz en 9k te 
werken. Aangezien dit laaste bij gebruik 
van willekeurig samengestelde combinaties 
van TNCs en transceivers niet altijd van 
een leien dakje gaat, mogen wij aannemen 
dat, aangezien dit een geïntegreerd geheel 
vormt, hier zonder problemen zal verlopen. 
Satelietcommunicatie is eveneens iets dat 
binnen de bovengenoemde groep plaats zal 
(kunnen) vinden. De 75-2000 heeft hiervoor 
de nodige voorzieningen: indien de ‘SATU 
voets wordt ingedrukt worden de ontvanger 
voor de downlink en de zender voor de 
uplink aan elkaar gekoppeld: als u met uw 
ontvanger de dopplershift volgt, loopt de 
zender -op de hogere band-automatisch 


боо Hz tot цоо На, Dit resulteert In een 
bandbreedte van minimaal доо Hz. Men 
Жап natuurlijk ook gewoon een bandbreed 
te variëren: voor CW kan men kiezen: so, 
8, 100,150, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 en 
2000 Нг. Voor FSK modes kunt u kiezen uit: 
250, 500, 100 en 2000 Hz, Uiteraard treffen 
wij een auto notch aan. Deze verwijdert 
ееп enkele fuittoon abrupt ult het gewens 
te signaal, De Auto Beat Cancel is in staat 
meerdere vies uit het audio te verwijde 
ren. Een klein nadeel van deze ‘notch’ is, 
dat indien deze fluitjes sterk zijn, ze toch 
de AGC aanspreken en de ontvangstgevoe 
ligheid vermindert, In lastige gevallen scha- 
kelt u de auto notch uit en kunt u hand. 
matig tussen зоо Hz en 3000 Hz een fluitje 


бе achterzijde van de 15-2000, 


van oversturing of intermodulatie voorko- 
men. Tot 7,5 MHz staat de voorversterker in 
elk geval standaard uitgeschakeld 

Een set met cen dergelijke breedbandip- 
held vraagt natuurlijk om ееп redelijke 
hoeveelheid geheugens, Met soo geheu- 
genplaatsen komt de 15-2000 er niet 
bekaaid van af. Uiteraard kunnen de 
geheugenplaatsen worden voorzien van 
een naam die uit 7 alfanumerieke karak- 
ters bestaat. Om het gebruik van de geheu- 
genplaatsen hanteerbaar te maken kunnen 
de geheugens worden verdeeld in 10 groe- 
pen (banken). 

Om niet te verzanden In de handelingen 
die nodig zijn om geheugenplaatsen te 
‘vullen’ is de T5-2009 voorzien van 10 quick 


memory plaatsen. Simpel op “quick memo’ 
(MIN) drukken en all data zijn tijdelijk 
opgeslagen. Voert u een elfde set in, dan 
wordt de oudste set data automatisch 
gewist. 

Scannen behoort ook tot de mogelijkheden: 
aardig Is dat het resultaat ook weer zicht- 
baar kan worden gemaakt, Tot 181 kanalen 
kunnen in de grafische display worden 
getoond. In de VFO mode kan ееп segment 
van maximaal 1 MHz worden getoond. 
onder het hoofdje ‘gemak van de operator" 
wordt de straatverlchting van de set uitge- 
breid behandeld, Van de display kunnen de 
helderheid en het contrast worden inge 
steld. Net als bij een mobielset kan ook 
hier een toetsenverlichting worden inge. 
‘schakeld. In duister en (aal gezicht. 

Elke set voor een serleuze gebruiker zou 
een aansluiting voor een aparte, externe 
ontyangstantenne moeten hebben. De 
auteur weet uit ervaring dat bijvoorbeeld 
een veertig meter lange T antenne, zoveel 
minder ruis opplkte, dat bij ох verbindin 
gen op 20 meter deze draadantenne voor 
ontvangst werd gebruikt en de 3 elements 
beam alleen voor zenden. De 15-2000 stelt 
u niet teleur: echter, waarom dit weer het 
zielige RCA connectorije moet zijn waar 
geen fatsoenlijke kabel inpast, is mij een 
raadsel. Kan van een amateur die deze set 
koopt niet worden verwacht dat hij een 
BNC'je aanzet? 

Kan u het echt nlet laten? Dan kunt u uw 
eindtrap ap een veilige manier aansturen. 
Met een vertraging van 10, respectievelijk 
25 msec. Wordt er HF toegevoerd, zodat de 
relais (ook die in een mastvoorversterkert) 
tijd genoeg hebben om op te komen. 





Twee ontvangers, twee 
speakers 


De set is uitgerust met twee speakeruit 
gangen. Normaal gesproken. worden de 
twee signalen gemengd en in cen speaker 
weergegeven, daar waar dat wenselijk is, 
kan voor elke ontvanger een separate 
speaker worden aangewezen. Typische 
VHF/UHF doos faciliteiten zijn de time out 
timer en de S-meter squelch. Ze zullen op 
HF nooit worden gebruikt, wat op de 
VHF/UHF banden preti kan zijn. voor 
gebruik van transverters kan men in de dis- 
play de werkelijke uitzendirequentie laten 
tonen waarbij de 15-2000 bovendien auto- 
matisch het laagste vermogen uitzendt, Dit 
om schade aan transverters te voorkomen. 
Je zal maar eens ao Watt in je transverter 
stoppen... Over zendvermogen gesproken: 
in stappen van 1 resp. s Watt, (afhankelijk 
van het gekozen menu) kan men het zend. 
vermogen exact instellen tussen 5 en 100 
Watt op НР t/m 144 MHz: Op 70 gaat dit in 


stappen van 5 Watt van 5 tot so Watt. Dat 
men de T5-2000 graag laat integreren met 
de computer mag blijken uit het feit dat бо 
bladzijden van de manual aandacht schen- 
ken aan alle in's en out's met betrekking 
tot computercontrole. Alle stuurcodes wor- 
den gegeven, ook kan men gebruik maken 
van de software ARCP-2000. Deze wordt 
standaard meegeleverd met de ‘black box’ 
uitvoering 758-2000 


Spelen met de TS-2000 


Luisteren op de kortegolf is een plezier. 
Meteen па het aanzetten valt weer het 
onvolprezen audio op dat Kenwood kan 
produceren, Ondanks de beperkte interne. 
speaker is het audio fantastisch. Op veertig 
meter Is het instellen van de bandbreedte 
een waar genot om mee te spelen. Door bij 
“moelijke” signalen soms van boven, dan 
weer van onder af het signaal te knippen 
en te scheren Is elke hinderlijke buurman 
tot een minimum te reduceren, De rulson- 
derdrukking op niveau 1 werkt feilloos, Het 
Is wat ongebruikelijk dat je de bandbreed. 
te instelt door de bandpasstuning te 
gebruiken, maar het werkt schitterend, 
Mede door de halfcirkelvormige schaal die 
in de display zichtbaar is, zie Je precies wat 
je doet. Oké, elk audio dat ‘door ееп DSP 
gaat’ Klinkt altijd net even anders, maar de 
vermindering van de audiokwaliteit is minl- 
maal, terwijl de rulsonderdrukking enorm 
goed is, NR 2 werkt nog effectiever, maar 
tast toch meer de kwaliteit van het audio 
aan. Bl SSB is dit een punt, bij CW absoluut 
weer niet. Een schoon CW signaal is het 
resultaat, De bandbreedte in CW kan rustig 
worden beperkt tot so Hz zonder dat de 
boel begint te rinkelen. 

Een beetje apart is, dat de automatische. 
notch feilloos werkt, ook bij zwakke signa- 
len, maar dan ook alleen als je hem aanzet 
ор het moment dat je een fluitje wil weg- 
werken, Duikt er plotseling een fluit op, ter- 
wijl de notch aanstaat, dan spreekt de 
notch niet aan voordat je hem na uitzetten 
weer opnieuw aanzet. Een soltwarefoutje 
lijkt mij zo, waarvan het verhelpen bijzon 
der op prijs zal warden gesteld. Een grap 
pige ontdekking is, dat als de set in enkel 
zijband staat en je drukt de seinsleutel in, 
de set automatisch in de СЫ mode over 
gaat, met alle instellingen die u daarvoor 
hebt vastgelegd. Enorm leukl 

De antennetuner werkt ook op 6 meter еп 
is in staat om 22 ooit gevonden instellingen 
ор te slaan, De tuner is flexibel en is in 
staat Impedanties van 15 tot 150 Ohm naar 
50 Ohm aan te passen. Bij de auteur kon 
door het tijdelijk ontbreken van de HF 
beam, alleen op 6 meter en hoger worden 
gewerkt. Op 6 meter kwam de aanpassing 


van de antenne binnen enige seconden tot 
stand. De set neemt hierbij genoegen met 
SWR varierend van v2 tot 1,5. Goed 
genoeg wat mij betreft, Van experimenten 
bij anderen is bekend dat de tuner voor 
verrassingen zorgde door de zender aan te 
passen op resonante antennes die voor 
andere banden bestemd waren! Niettemin 
is het raadzaam om bij het gebruik van 
zeer afwijkende antennes een (hand) tuner 
te gebruiken met een groter aanpassings 
bereik, Als de SWR namelijk groter is dan 
1:30, wordt de zender gewoon met de 
antenne doorverbonden door de tuner te 
overbruggen! Natuurlijk regelt de SWR 
beveiliging het vermogen terug tot een 
waarde die geen schade aan de eindtrap 
aanricht, maar het kan tot vreemde verras- 
singen leiden. 


Packet Cluster Tuning 


Tijdgebrek en afwezipheld van kundige 
medeamateurs door vakantie verhinderde 
de auteur helaas deze functie zelf grondig 
uit te proberen. Algaande op de handel 
ding komt deze unieke functie hler op 
neer: bij een Packet DX node die veel wordt 
gebruikt er moet wel informatie voorbijko- 
men: pikt de TNC de Informatie op en geeft 
de frequentie van het DX station In het айа 
numerieke deel van de display weer. De 
roepnaam wordt In CW door de set hoor 
baar gemaakt, Op het moment dat u naar 
de display kijkt ziet u dan nog de frequen- 
tle, de roepnaam is dan al verdwenen en 
begeleidende tekst loopt door het scherm. 
Bij een DX cluster die niet actief wordt 
gebruik, zal u zelf de verbinding moeten 
maken, Het instellen van het packet gebeu: 
ren likt lastig, maar wordt in de handlei- 
ding zeer zorgvuldig uitgelegd, Iedereen die 
een beetle ervaring heeft met packet -de 
auteur helaas niet... moet er zo uitkomen. 
Al met al is de ontmoeting met de 15-2000 
indrukwekkend. Oké, een aantal sets uit 
het nabije verleden maakten ook een grote 
indruk op mij, maar de veelheid aan door- 
dachte mogelijkheden is werkelijk averwel 
digend. De set presteert buitengemeen 
goed, ook de meetrapporten bevestigen 
wat de praktijk en de handleiding al doen 
vermoeden. Ronduit indrukwekkend. Ook 
Indrukwekkend is de prijs: f 6995,- Uit de 
vraag, die door de leveranciers niet is bij te 
benen, is echter wel gebleken, dat er in 
Nederland al voldoende amateurs zijn, die 
deze set op zijn waarde weten te schatten. 





Onze dank gaat deze keer uit naar Doeven 
Communicatie in Hoogeveen voor het uitle- 
пеп van de set. Г] 


16 Beurzen 


Ham Radiobeurs in 
Friedrichshafen 


MET VER VAN DE PLAATS WAAR OOIT IN 
DUITSLAND HET LEGENDARISCHE LUCHTSCHIP 
DE 'HINDENBURG" WERD GEBOUWD VINDT AL 
JAREN DE HAM RADIO BEURS PLAATS. DIT 
JAAR VOOR DE 52E MAAL. DEZE GROOTSTE 
RADIO AMATEURBEURS VAN EUROPA WORDT 
BEZOCHT DOOR AMATEURS VANUIT DE GEHE- 
LE WERELD. RAM GING VOOR U KIJKEN WAAR- 


MEE DE AMATEURWERELD BINNENKORT 


WORDT VERRAST, 


Mocht de Ham Radio in het verleden de 
plaats zijn waar steevast de bekende fabri 
kanten hun nieuwe producten presenteer- 
den, dit jaar moest er goed worden gezocht 
worden naar nieuwe interessante. ems 
voor de luister. en zendamateur. Alleen 
Kenwood presenteerde daar een boreling 
die pas aan het eind van dit jaar op de 
markt zal verschijnen: de ТН.РЈЕ, Deze 
min port bezit twee complete transceivers 
in een! Er kan simultaan op twee frequen 
ties worden gewerkt. Het nut van deze 
voorziening is de auteur nog niet geheel 
duidelik. Wel duidelijk is het nut van de 
breedband all made ontvanger die van 100 
нг tot 1300 MHz loopt waarbij naar behoe 
ven een ferietantenne voor middengolf 
ontvangst kan worden aangezet, De TH:F7 
bezit 434 geheugenkanalen en zelfs een 
aansluiting voor oké packet, De display van 
de porto geeft de frequentie In grote karak 
ters weer bij gebruik op een band, 
Kenwood heeft een website in het leven 











Alleen al zo mooi om naar te kijken. 





aan nieuwtjes 


geroepen waar software voor propramme- 
Ting van de porto kan worden gedownload 
Dat men de porto een lang leven toewenst 
moge blijken uit het feit dat de TH:7E vol- 
doet aan de MIL Standard 810 C/D/E met 
betrekking tot stof, wilingen vochtigheid 
en_spatwaterdichtheid, De porto wordt 
geleverd met een lithlum-ion accu met een 
capaciteit van 1550 mA/h. De TH-FJE zal 
ongeveer f 1200,- gaan kosten. www ken 
wood.de 


Zelfbouw op hoog niveau 


Iudith Straub Consulting ult Duitsland was 
apetrots de vertegenwoordig van het 
Amerikaanse merk Elecraft in huls te heb- 
ben gehaald. Elecraft vervaardigt schite- 
rende bouwkits van twee zeer hoopwaardi 
ge OR wansceivers, die er ondanks het 
feit dat het zelfbouw betreft, schitterend 
uitzien, De K- is een enkelbands CW vans 
celver die in ongeveer tien uur kan worden 
geassembleerd, Voor elke band kan een 
afzonderlijke bandunit worden gemon: 
teerd, die vij eenvoudig kan worden uitge: 
wisseld. Doordat de sets met smalbandige 
bandfiters zijn uitgerust, is het prestatie 
niveau van de ontvangers bijzonder hoog. 


De als bouwpakket verkrijgbare. 


Kı HE transceiver voor twee banden 


De opbouw van de kits is absoluut profes: 
soneel te noemen. Voor de K-1 zijn band- 
units verkrijgbaar voor 80,40, 30, 20 17 en 
15 meter, De Ki beschikt over over talloze 
instelmogellikheden die softwarematig 
kunnen worden gekozen, Het uitganpsver 
mogen van de zender Is maximaal 5 Watt, 
de ontvanger Is gezegend met een gevoe- 
ligheid van 0,15 mV. Als accessoires kunnen 
een noise blanker, een intern accupack, of 
ееп automatische antennetuner worden 
ingebouwd. 

De grotere broer van de Kı is de Ka. Hij sluit 
qua uiterlijk geheel aan bij de Ю, het is 
echter een all band 160 - 10 meter CW/(SSB) 
transceiver met cen bouwtijd van ongeveer 
зо uur. Er is geen apparatuur nodig bij het 
afregelen: de display wordt gebruikt als fre- 





quentieteller en universeelmeter bij het 
afregelen, de set bevat een softwarematige 
alregelroutine die door een microprocessor 
wordt gestuurd! De Ka heeft standaard een 
zendvermogen van 15 Watt, Een SSB unit 
kost ongeveer f 300- Intern kan of een 100. 
Watt eindtrap worden ingebouwd, of een 
automatische antennetuner. Ook de noise 
blanker is als optie nadien In te bouwen. 
Dat de Ka geen achterblivertje Is, moge 
blijken uit de RS-232 interface die als optie 
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kan worden aangeschaft, Eveneens kan 
сеп 2,9 Afuur gelaccu worden ingebouwd 
De Ki kost ongeveer f 1000. de Ka gaat 
voor ruim / 2000.» over de toonbank, Info: 
wu. morsetäste.de 


Eindtrappen van formaat 


Emona, een toonaangevend Australisch 
amateur elektronica bedrijf heeft nu een 
vertegenwoordiging voor haar Emtron DX 

















е nieuwe orto eindversterkers van Emona (Australi) 


dë 


serle eindirappen voor HE Het НЕ vermogen van de verschillende eindtrappen loopt van 3 
Kilowatt tot 1090 Watt PEP. Gebruik makend van professionele “veelal Russische- onderde- 
len kunnen de Emtron eindtrappen zich meten met fameuze fabrikanten als Henry Radio 
ed. De Eindtrappen worden wel vanuit Australlé geleverd, maar in Europa Is een steunpunt 
opgericht waar alle modules en componenten op voorraad zijn. Bij een defect kunnen 
modules snel worden gerepareerd of omgeruild. Dat Emona in haar producten gelooft blijkt 
uit de vier jaar garantie (eindbuls beperkt) die men op de eindtrappen geeft, Website: 
wncemtron.com.au 





Ook Difona toonde een nieuwe HF eindtrap van Hongaarse makelij De standhouders kon- 
den echter geen enkel detall geven omtrent de elgenschappen van deze PA. Omdat vanuit 
de eindtrap een zeer ode vovoudige antenneomschakelaar kan worden aangestuurd 
|| тореп wij verwachten dat ook de eindtrap van een zeer modern concept s. Het is dan 
|" оок de moeite waard om Difona een beetje in de gaten te houden: www difona.de 
Bogerfunk was verheugd aan te kondigen dat, in verband met de komst van digitale 
radio, wordt gewerkt aan de aanpassing van de AR-7030, zodat deze geschikt te maken 
is voor DRM, ofwel digitale hifi ontvangst op de kortegolf Hiermee komt de eerste DRB 
ontvanger binnen handberelk: www boger.de. 





Antennes 


Niet nieuw op de Нат Radio, maar wel onbekend in Nederland is ECO antenne, Deze 
Italiaanse fabrikant brengt een groot scala aan antennes ор de markt, Nieuw in hun 
programma Is een vertical voor HF voor alle 
banden van ло t/m до meter, De afwerking van 
de antenne Is bijzonder fra, Vor alle beves: 
"ipingsmateralen. 19 RVS gebruikt, Met ееп 
lengte van ruim zeven meter moet, zeker op 
de hogere banden, een goed rendement kun 
nen worden behaald. Met een prijs van onge 
veer f 6so, is de antenne, die artikelnummer 
283 draagt zeer gunstig geprijsd. ECO antenne 
brengt ook voor ale banden van 10 t/m 30 
meter een vier elements beam op de markt 
Een ulthreidingskit voor до meter is verkrijg: 
baar, Gezien de prijsstelling Is een Kijkje op de website de moete waard: wwwecoanten: 
nele 
Eveneens fraale antennes werden aangeboden door Opilbeam. Deze Duitse firma brengt 
schitterende drie en vifeands beams op de markt, De beams hebben vijf tot zeven ele 
menten, met een dienovereenkomstige winst: tot ongeveer 12 dB. Een 7 elements drieban 
den beam voor 10/15/20 kost ongeveer 
11500. unvw.optibeam. de FlevaYagl heeft het 
even moeilijk gehad, De productie door de 
Hamburger Antennen Grosshandel GMBH | 
(НАС) werd gestaakt, maar de rechten zijn 
overgenomen door ingenieursbureau Rainer | 
SchlüBler. De nieuwe directeur presenteerde | 
met groot enthousiasme het vertrouwde 
antenneprogramma. De 13 centimeter anten. 
nes zijn uit de handel genomen en worden, 
tot de problemen hiermee zijn opgelost niet 
weer op de markt gebracht. wwwrs-i.de 


Het minkintertace van Dlerking voor gebruik van de. 
gelulóskaart samen met de zendontvanger. 





Dierking speelt їп op het steeds vaker 
gebruikt worden van de soundkaart door 
zendamateurs, Zij die niet voor de eerste 
keer hun soundcard opblazen weten dat 
een galvanische scheiding geen overbodige 
luxe is, Dlerking presenteer daarom de GD- 
168, een kleinere versie van de GD-1, die 
door zijn grovere afmetingen niet overal en 
plaatsje wist te verkrijgen. Op de unit kan 
een 8 polipe microfoon (Yaesu, Icom of 
Kenwood) worden aangesloten. Met een 
kabel van drie meter lengte kan de GD-168 
op de soundcard van de PC worden aange 
sloten De СОВ gaat ongeveer f 239 kos 
теп. wwwgdierking.de 





Nieuwe software 





бок software was te zien op de Ham Radio. 
Swisslog versie 3.2 werd getoond. Het pro- 
gramma is nu ook geschikt voor Windows 
NT. Behalve een logbockprogramma bevat 
Swisslog ook etiketopties voor QSL kaarten, 
rotorsturing en een koppeling met 
de software CWIYPE en Wuerm 
Swisslog Is al verkrijgbaar vanaf 
ongeveer (fiso: Op wwwiswis 
slog net is een demo versie te vin- 
den 

Een minder bekend. programma, 
maar met een veelvoud aan moge- 
lijkheden van die van Swisslog is 
Dastog Versie 2.1 Met de heldere 
menustructuur loopt deze soft 
ware onder elke Windows versie, 





















Russische 
mio is zo 


slecht nog niet 


Behalve een programma, Is Dastog ook een enorm uitgebreide database waar de meest uit 
eenlopende gegevens In zijn terug te vinden. Het programma omvat veel te veel om op te 
naemen, een kijkje op www.Dastog.de Is dan ook zeker de moeite waard, 

Het laatste nieuwe softwarepakket dat wi] tegen kwamen is het Radiocom 5.1 pakket, Met 
dit pakket kan vrijwel elke (digitale) mode worden ontvangen, waarbij In antvangerbestu- 
ring voor veel gangbare ontvangers Is voorzien. Dit pakket Is ook voorzien van een fre- 
quetiemanager. Nieuw Is dat er een DSP signaal analyse is bijgevoegd, waarmee men het 
ontvangen signaal volledig kan analyseren, De radiosignalen worden in een 3-0 simulatie 
weergegeven. Met behulp van het DSP filter kan men elke gewenste audiadoorlaat instel 
len, waarbij zelfs de llanksteilheld aan te passen is, Met de software wordt de voor de ont 
vanger benodigde interface meegeleverd, zodat die niet voor veel geld apart hoeft te wor- 
den aangeschaft, Radiocom 5.1 kost ongeveer f 550,- www.bonito.net 








Ham Radio: meer dan mooie spullen alleen 


De Ham Radio Is ook een ontmoetingsplaats voor amateurs van over de hele wereld. Exoten 
als Cubanen, Mexicanen, maar ook veel Spaanse, Italiaanse en Frans amateurs zijn In grote 
getale aanwezig. Bijzonder aardig Is het samenkomen van vooral Turkse en Russische zend- 
amateurs die buiten hun elgen land zijn gaan werken en de Ham Radio als hun Jaarlijkse 
reünie beschouwen, De Turkse groep had 
zelfs een eigen keuken in een grote tent 
Ingericht. De gehele dag waren tientallen 
Turkse amateurs aanwezig om hun con. 
tacten weer op te frissen, Een verzoekje 
om een foto van dit festijn te mogen 
maken was natuurlijk geen probleem. Wel 
moest eerst de van colbert en stropdas 
voorziene voorzitter worden opgetrom- 
meld om vervolgens in het gelid te war- 
den gefotografeerd, Bij onze Russische 
vrienden was alles beduidend informeler. 
Een grote tafel, overladen met etenswa. 
ren waar de hele club zeer uitbundig al 
dan niet zingend van hun aanwezigheid 
blijk gaven. Een aanmoediging door een 
stevig glas Wodka, eigen import werd ons 
verzekerd, zal zeker geholpen hebben het enthouslasme er in te houden, Het duurde dan 
ook geen minuut of ook de auteur stond met een glas in de hand... 

Bijzonder jammer is dan ook dat geconstateerd moest worden dat de Ham Radio de laat- 
ste jaren enorm in omvang is afgenomen. Moest men eerst nog minstens twee dagen uit. 
trekken om vijf hallen door te wandelen, met drie hallen heeft men haast aan één dag 
genoeg. Er zijn zelfs al geluiden vernomen dat bij aanhouden van deze tendens de organi- 
satie binnen enkele jaren wel eens de lier in de wilgen zou kunnen gaan hangen. Dat zou 
bijzonder jammer zijn. Kleurrijke evenementen als deze zijn er nooit genoeg. А 


Er was een ruim aanbod van gebruikte amateurapparatuur. 








U zui begrijpen dat een footprint dus zeer 
nauwkeurig de maatvoering van het onder- 
deel moet volgen willen we later bij de 
print geen problemen krijgen. Gelukkig zijn 
er standaardmaten voor afstanden tussen 
pennen van onderdelen zodat we voor elk 
onderdeel dat een zelfde soort behuizing 
heeft dezelfde footprint kunnen gebruiken 
Een voorbeeld: een IC 7400 of een 741514 
zijn beide 14 pins IC's en hebben dezelde 
footprint, 

(Opmerking: Al heeft een onderdeel dezelf 
de footprint, dan wil dat niet zeggen dat de 
aansluitingen van de pennen hetzelfde 
zijn. Bij een 7400 zit bv. de «s volt op pen 
14, maar bij een ander type IC met dezelf 
de footprint kan de +5 volt b.v. op pin 6 zit 
ten. Een footprint is dus alleen maar een 
soort verbinding tussen de print en het 
onderdeel) 


PADS (eilanden) 


Als u een eiland ор een print bekijkt dan 
ziet u een cirkel of rechthoekig stukje 
koper met of zonder gat. “No-big-deal” zult 
u waarschijnlijk zeggen, Gaan we echter 
nauwkeuriger kijken dan zien we een aan. 
tal zaken die belangrijk zijn voor dit eland 
Zaken waar we rekening mee moeten hou 
den bij het toepassen van eilanden. 
Allereerst kijken we of we het eiland gaan 
toepassen in een enkelzijdige of een dub- 
belzijdige print. 


Elegance 


De maat van een eiland 


Als we een elland gebruiken in een enketzi 
dige print dan Is het aan te bevelen dit eland 
wat groter ult te voeren, Vooral bij het ver- 
vangen van onderdelen laten te kleine eilan- 
den snel los van de print. Bij een dubbelzidi 
ge print is dit probleem niet zo groot omdat 
de doormetalisering het eland een extra ver 
steviging geeft 

Het ls vanzelfsprekend dat voor voeding aan 
sluitingen of zware diodes ete, de eilanden in 
verhouding veel groter zullen zijn dan voor 
een IC. Vaak wordt u al gedwongen, door de 
dikte van de pennen, om een groter eland te 
kiezen, 


DEZE MAAND BEHANDELEN WE HET CREËREN VAN. 
FOOTPRINTS. (OPMERKING: IN PCB ELEGANCE 
WORDT GESPROKEN VAN GEOMETRY, WII GEBRUI- 
KEN, VOOR ZOVER MOGELIK, DE BENAMING 
FOOTPRINT) 

ALS WE DE POOTJES VAN EEN BEPAALD ONDER: 
DEEL VERGELIJKEN MET LEN STEKKER DAN KUN JE 
EEN FOOTPRINT (VOETAFDRUK) ZIEN ALS EEN 
CONNECTOR. DAT WIL ZEGGEN DAT DE POOTJES 
VAN DAT ONDERDEEL PERFECT PASSEN IN DE 
FOOTPRINT. (OF IN HET GEVAL VAN SMD, OP ne 
FOOTPRINT); De FOOTPRINT WORDT ALs KOPEREN 
EILANDJE (PADS) UITGEVOERD OP DE PRINT, AL 
DAN МЕТ VOORZIEN VAN EEN GAATJES. DEZE 
EILANDJES WORDEN DAN WEER VERBONDEN MET 
EILANDJES VAN ANDERE ONDERDELEN DOOR МО. 


DEL VAN KOPEREN SPOREN (TRACES). 


Solder resist 


me 


Side view 











Tip: Gebruik, indien mogelijk voor een enkelzijdige print, zo groot mogelijke eilanden. 


Het boorgat van een eiland 


Het boorgat voor een eland dat gebruikt wordt in een dubbelzijdige print moet iets ruimer wor 
den opgegeven omdat de doormetalisering het gat zal verkleinen. Uw onderdelen passen dan 
vaak met veel moeite In de print, dit geeft later weer een extra probleem indien er een onder 
deel vervangen moet worden, vaak wordt dan tijdens het désolderen de complete doometal 
sering meegetrokken. Ook is er wat ruimte tussen de pen en de gatwand nodig om het soldeer 


goed op te laten zuigen. 


Tip: Kies voor uw boorgaten liefst een iets 
ruimere boor zodat u later gemakkelijk 
onderdelen kunt uitsolderen, kies het gat 
ook weer niet te groot want dan heeft u 
kans dat het onderdeel tijdens het solderen 
ор een soldeermachine om of uit de print 
val. 


Clearance (kruipruimte) 








Solder resist Component pin 


ME. 








De clearance is de minimale isolate 
afstand die toegestaan Is tussen sporen en 
elanden van verschillende netten. 
Standaard wordt cen clearance gebruikt 
van В mils (0.2 mm) of 12,6 mis (0.32 mm), 
U kunt zich echter voorstellen dat de mini- 
male afstand tussen zware voedingsbanen 
vele malen groter moet zijn. Een clearance 
van В mils tussen een 220 volt aansluiting 
is vragen om moeilijkheden, 

PcB-Elegance zal tijdens het leggen van de 
sporen, rekening houden met de ingestelde 
krulpruimte, zodat u nooit de minimaal 
toegestane clearance zult overschrijden. 


Solder mask 
(soldeer masker) 


Indien u printen gaat solderen met een sol- 
deermachine dan is een soldeermasker 
onontbeerlijk, Zou u een print gaan solde 
ren op een soldeermachine zonder masker, 
dan zullen ook alle sporen worden voorzien 
van soldeer wat de kans op soldeerbruggen 
zeer groot maakt. Ook kost dit onnodig veel 
soldeer. Een soldeermasker beschermt 











Top view 


Solder resist 








tevens uw print tegen corrosie. Voor prototype printen die met de hand worden gesoldeerd 
is een masker niet nodig, u kunt uw print dan beschermen met een goede soldeerlak zoals 
St, wilt u uw print professioneel afwerken dan kunt u deze nabehandelen met Green- 
coating. Het lijkt er dan op dat uw print een soldeermasker heeft 

Een soldeermasker Is een harde groene laklaag met uitsparingen voor de eilanden. Deze 
laklaag is soldeerbestendig. De uitsparingen worden aan de hand van de elanden gegene: 
reerd. Deze hebben dan ook dezelfde vorm als het eiland maar zijn een fractie groter (4 
mils) om het soldeer mooi te laten vloelen tot de randen, 


Tip: Ook al gaat u met de hand solderen, geef dan toch, bij het maken van nieuwe 
footprints, de soldeermasker parameter op, uw footprint Is dan universeel toepasbaar 





Anti Power pad (multilayers) 


U: kunt dit vergelijken met de clearance alleen 
wordt deze gebruikt op de binnenlaag tijdens het 
genereren van een power plane voor multilayers 
(meerlaags printen). 








Inner pad (multilayers) 





DI (s een eland dat gebruikt wordt op een bin- 
nenlaag In multilayer printen, u kunt deze maat 
elijk houden aan de maat voor de top en bottom 
layer maar u kunt deze ook keiner Кезеп, 
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Solder Paste mask (soldeer pasta masker) 











Indien u SMO onderdelen gebruikt dan 
heeft u voor automatlsche verwerking een. 
Solder Paste mask nodig, Dit masker geeft 
зап op welke positie van het eiland sol- 
deerpasta moet worden aangebracht. Deze 
pasta kan met behulp van een dispenser 
(dot voor dot) worden aangebracht of met 
een stencil. Met PCB-Elegance kunt u een 
bestand genereren dat de coördinaten 
bevat voor een dot dispense systeem. Ook 
kunt u een film afdrukken voor de vervaardiging van een stencil 

Uit bovenstaande blijkt dat er heel wat komt kijken bij een simpel soldeereiland, PCB- 
Elegance maakt het u echter gemakkelijk. Nu we weten wat de mogelijkheden zijn gaan we 
een footprint ontwerpen, 


Solder resist 


'Solder 
SMD device 








Starten PCB Elegance 


We beginnen met het starten van PCB Eleganc 
Start Programma's > РСВ Elegance » Design manager. 





Creëren van footprints 


Start de geometry editor door op de volgende knop te drukken: 
Kies uit het filemenu » new geometry 





Of gebruik de kno 





Selecteer uit het venster DIP en druk op ОК. 





Het volgende venster wordt nu zichtbaar: 


In dit venster komt u een aantal instellin 
gen tegen die aangeven hoe uw elland 
opgebouwd dient te worden, 

Omdat we voor een DIP (dual in Line) geko 
zen hebben worden er ook twee rijen pin. 
nen getoond, Geef in het vakje Wës het 
getal 4 aan. Dit geeft aan dat een rij uit 4 
pennen bestaat, In totaal krijgen we dus & 
pennen, 


U kunt de afstand tussen de pinnen (pltch) 
opgeven en de afstand tussen de rijen, De 
nummering van de pennen begint link 
bovenin en eindigt rechts bovenin zoals 
оок aangegeven door pijlen. 

Pin a kunt u, als indicatie, voorzien van cen 
vierkant eiland, 





Druk op OK en er zijn 8 eilanden aange 
maakt. U ziet een crosshair op eland Y 
‘staan. 





ор de status balk staat achter (grid xy): o 
mils. Met deze positie aanwijzer gaan we 
zo werken. 


Zoom in op de 8 ellanden m.b.v, een ven 
ster. 


Toevoegen placement 
outline 


Kies uit de knoppenbalk: Placement aut 
line 

Plaats de gestippelde cross hair op positie 
50, 50 en druk op de linkermuistoets, роз! 
toneer vervolgens op 350, -350 en druk 
weer op de linkermulstoets. U ziet nu een 





EET 


gele rechthoek om de ellanden staan, deze rechthoek is alleen 
zichtbaar en wordt gebruikt tijdens het verslepen van onderde: 
len 

‘Opmerking: U kunt ook de hotkey ' gebruiken maar dan dient 
de cursor al op -50, so te staan. 


Toevoegen component outline 


Druk op de rechter 
muistoets en kies: Add 
Arc » Silkscreen, 
Positioneer op 150, so 
en bevestig, positio 
neer пи op 100, бо еп 
bevestig U ziet nu een 
volledige cirkel. Druk nogmaals op 100, so en ver 
volgens op 200, so. De halve cirkel Is nu geplaatst. 
Druk op de rechtermulstoets en Kies: Add Line » 
Silkscreen, 





4 Bevestig de volgende posities: 

100, so / 50,50 / $0, -350 | 250, -350 
1 250, 50 / 200, 50. 

druk vervolgens op ESC, De component 
outline is nu geplaatst 


Naam toekennen aan 
footprint. 


Druk op Shift F8 om een totaalbeeld te 
verkrijgen, u zlet rechtsonder in de hoek 
ER de tekst попате staan. Selecieer deze 
tekst door er met de muis op te klikken, kies 
change text uit het rechtermuismenu of 
gebruik de hotkey e wijzig vervolgens de 
naam In dipê en druk op OK 

Selecteer de tekst opnieuw en druk op de hot 
key "п plaats de tekst direct rechtsonder de 
footprint 

Via het file menu kunt u uw ontwerp opslaan, 


Layers 


Nog even iets over de diverse layers (a 
Een ontwerp bestaat uit meerdere layers. Zo 
heeft u bij een dubbelzijdige print de top en bottom layer voor het sporen patroon, Er kan 
een silksereenlayer zijn voor de opdruk van de print Ook de soldeermaskers staan op apar. 
te layers 

Het nut van deze lagen is dat de informatie die bij een bepaald onderdeel van de print 
hoort volledig gescheiden is van een ander onderdeel Zo kunt u per laag een flm laten 
maken, Een print wordt ook daadwerkelijk uit diverse lagen opgebouwd en voor elke laag 
heeft u dus een aparte film nodig 





Tot slot 


In deze les hebt u geleerd wat het nut van de diverse opties voor eilanden zijn en hoe u 
op simpele wijze een footprint kunt creëren, De volgende maand gaan de print opzetten en 
het importeren van de componenten/netlijst behandelen. А 











MEESTAL IS HET IN DE ZOMER EEN DOOIE BOEL 
оғ DE MIDDENGOLI, DE OMSTANDIGHEDEN ZIJN 
MIET IDEAAL VOOR VERRE VERBINDINGEN 
GELUKKIG HEEFT DE KOMST VAN NIEUWE STA: 
TIONS DE AFGELOPEN TIJD WAT LEVEN IN DE 
BROUWERIJ GEBRACHT. IN ONZE LANDENSERIE 


BEKIJKEN WE WAT POLEN ONS TE BIEDEN HEEFT. 


Her gonsde al een Ше 
van de geruchten: Radio 
Veronica zou op de een ol 
andere manier weer in de 
lucht komeni Begin juni 
kwam er uitsluitsel: Op 
woensdag a juli zou het 
nieuwe station Radio 192 
zijn opwachting maken in 
Че ether, Het station zou 
het voormalige Okay FM 
vervangen. De belangrijk 
ste ultzendirequeniie werd 
1332. kHz, Miermee zou 
ongeveer 30% van ons land 
bestreken worden. Er wer: 
den ook uitzendingen via de kabel gepland: 
het Gool 98.0, Groot-Amsterdam en Noord- 
Holland 90.0 Mz, Als belangrijkste presen. 
tatoren werden genoemd de voormalige 
Radio Veronica-deejays Tineke de Nooy, Will 
Luikinga, Eddie Becker, Adje Bouman, Krijn 
Torringa en Chiel Montagne. Er zou nog een 
kans bestaan dat Radio 192 in de nabije 
toekomst zou gaan samenwerken met de 
voormalige zeezender Radio Veronica, De 

Veronica-organisatie had 

zojuist de besprekingen met 

de 585 6 groep beëindigd., tr 
zou definitief geen samenwer- 

King ussen beide organisaties 

plaats gaan vinden. 

Inmiddels is Radio 92 al we 
een пе in de lucht op 1332 KH, Er wordt 
gebruik gemaakt van een 2,2 kW zender in 
Lopikerkapel. Het station is in een groot 
deel van Nederland goed te ontvangen. De 
programma's richten zich op de luisteraars 
boven de 25 jaar en grijpen terug op het 






Mid dengolf 


Luisteren tussen 


lang en 


zeezendertijdperk. Zowel medewerkers als 
luisteraars zijn doetenthouslast over "dat 
speciale gevoel” 


RADIO NATIONAAL 


Zoals eerder gemeld werd het failiete 
Radio Nationaal gered, maar het station 
was zijn frequentles 1035 en 1532 kHz kwijt 
A spoedig was men het geharrewar van de 


De controlekamer van Merlin in Londen. 


Nederlands politiek beu en zocht het sta: 
tion haar heil in het bultenland, Karel van 
Cooten, de directeur van het station, gaf 
аап: "Als gevolg van moeilijkheden met de 
verdeling van frequenties in 
Nederland, waren we niet in staat 
een commerciële service ор de mid 
dengolf voort te zetten. De beschik- 
baarheid van het middengolistation 
van Merlin Communications stelt 
ons in staat onmiddellik diensten 
aan een groot publiek in Nederland 
еп Vlaanderen aan te bieden” 

Op zondag 1 juli om 12 uur zou Radio 
Nationaal officieel weer in de lucht 
komen, Het station zou gebruik gaan 
maken van de soo kW zender in 


Bart var Leeuwen voor het 
schakelpaneel van Merlin 





kort 





Het bereik van Radlo Nationaal 


Ortordness (Zuidoost Engeland) op 1296 
кна, Dit was dezelfde zender die Radio 
Caroline gebruikte voor haar eenmalige uit 
zending van 19 augustus vorig Jaar. Als uit 
zendtijden werden ооо ` 2009 uur CET 
genoemd, Een van de presentatoren zou 
Bart van Leeuwen worden, die een verle 
den heeft bij Radio Veronica en Radio Mi 
Amigo. 





Op 26 juni vond er om 10.00 uur 
"= morgens een testuitzending plaats op 
1296 kHz, Uw redacteur hing natuurlijk om 
0945 al aan de radio om deze gebeurtenis 
live mee te maken, In de uitzending werd 
een telefoonnummer voor lulsterrapporten 
genoemd, Tot mijn stomme verbazing zat ik 
ineens midden in de uitzending! Later 
belde een vriend uit Berlijn, dat hij mij tot 
zijn grote schrik daar helemaal had horen 
leuteren! De testuitzending duurde een vur 
in plaats van het geplande kwartier. In die 








ld hoorde je de technici bezig met het 
afstellen van de zender. Een 54 werd ult- 
eindelijk opgeschroefd naar een echte Ss. 


Inmiddels is het státon volop in de lucht. 
De naam van het in Hiversum gevestigde 
station is aangepast in "Radio Nationaal 
1296 АМ", Het station heelt een tweejarig 
contract getekend mei Merlin 
Communications voor uitzendingen vanuit 
Orfordness (Sufolk) De studio's zijn geves- 
tigd in Hilversum. Het programmamaterial 
gaat naar de centrale controlekamer van 
Merlin in tonden en wordt vandaar per 
satelliet doorgestuurd naar Orfordness, Er 
wordt ultgezonden tussen 0300 en woo 
UTC, terwijl de BBC in de avonduren gebruik 
maakt van deze zender. De directeur van 
Merlin Communications t Digital Services, 
Roy Maclachlan, meldt: "De ondertekening 
van dit contract toont aan wat de laatste 
id al vaker horen. Cammericile omroep- 
stations raken meer en meer geïnteres 
seerd In AM-ultzendingen, die een grote 
markt kunnen bestrijken. WI zijn vats met 
de start van dit station en hopen ook in de 
toekomst met Radio Nationaal te blijven 
werken en hun diensten verder uit te brel- 
den". 


POLEN 


Met de middengolf in Polen in het droevig 
gesteld, Er zijn slechts twee zenders actief 
en nog wel op de langegolf. Radio 1 zendt 
24 uur per dag uit via een 1200 KW zender 
In Solec Kujawski, Radio Bis is van 0800 
1700 UTC actief op 198 kHz. Deze zender is 
gevestigd te Raczjn en beschikt over een 
vermogen van 200 KW. Naast het program 
ma van radio Bis worden hier ook verslagen 
van bijeenkomsten van het Poolse parte 
ment uitgezonden, Voor de rest is Polen 
aangewezen op een uitgebreid netwerk van 
Dussier 

Er zijn echter positieve ontwikkelingen 
gaande. Zo heeft het Poolse bedrijf Polskie 
Fale Rednie S.A. grootse. plannen voor de 
middengolf in Polen, Het bedrijf heeft als 
doel een project te realiseren waarbij de 
middengolf in Polen nieuw leven ingebla 
zen wordt. In 1998 overtuigde het bedrijf de 
National Board of Radio and Television 





Network (КААТ) om het Icentie-proces op te starten. In totaal zou het hier am 52 licenties 

gaan! vorig jaar wachtte het bedrijf op het noodzakelijke groene licht van het Ministerie van 

Communicatie. In september varig jaar zouden de eerste stations de lucht in gaan, maar 

de zaak bleef steken bij de Polish Radio Agency. Zodra er definitief toestemming komt om 

uit te zenden, wordt er met twee zenders gestart op een frequentie van 963 kHz, De loca 

ties zijn Lipsko bij Puamy en Kluczbork, allebei met cen vermogen van тоо W, Andere 

genoemde frequentes zijn: 521, 531, 062, 1332, 1395, 1413, 1485, 1584, en 1602 kHz, Het is 

op dit moment echter onmogelijk aan te geven, wanneer het eerste station daadwerkelijk 
van start gaat, 

Ver Moonam) Ook de TPSA is bezig met een studieproject op het zendstation 
Gliwice. Dit station beschikt over, heel uniek, een houten mast, 
waaraan de antennes bevestigd zijn, Men concentreert zich hler op 

proeven met antennes, die geschikt zijn voor laagvermogen middengolístations. 
Radio Racja tenslotte, heeft serieuze plannen om de TPSA-zender In Koszezecin te gaan 
benutten voor programma's op 1080 kHz naar Belatussië. De burelen van Radio Rada zijn 
gevestigd in Blalystok, een voorstad van Warschau. De eerste tests werden in mel uitge 
voerd en de ontvangst in Belarussië bleek goed te zijn. De locatie heeft de 
beschikking over een Tesla zender met een vermogen van 750 KW. Er is echter 
nog geen definitief besluit genomen over de uiteindelijke samenstelling van 
de apparatuur, Herman Boel meldde onlangs al vanuit Vlaanderen, dat de test- 
uitzendingen daar luid en duidelijk doorkwamen. 


TIP 


Als afsluling heb ik voor u eem luisterüp van de DX'ers Steve Whitt van de 
Mediumwavecircle en Julius Hermans van de Benelix-DX-club, Als u om 2100 UTC alstemt 
ор 1386 KHZ zult net de laatste tonen horen van de uitzending van the Volce of Russia via 
Kaliningrad. Zodra deze zender uit de lucht is heeft u kans om drie verschillende zenders 
te onvangen. Hoort u Arabische muziek da heeft u te maken met RIB ult Iran. Een kort 
gebed, religieuze muziek en afsluiting om 2106 duidt op КӨС uit Kenia en Afrikaanse muziek 
geeft aan dat u te maken heeft met Radio Rurale uit Guinea, Veel succes ermeel ` 











PRESIDENT BRENCT DE VALERY CLASSIC 
OPNIEUW UI. EEN 40 KANALEN BAK NIEUWE 
STIL. OF BETER GEZEGD: AANGEPAST AAN DE 
LAATSTE MACHTICINGSVOORWAARDEN. NAAST 
TH 15 DE VALERY CLASSIC NU UITGEBREID 
MET DE mmer, HET ACHTERVOEGSEL 
CLASSIC SLAAT op DE UITVOERING. 
PRESIDENT NOEMT WAAR TOESTELLEN 
CLASSIC ALS DEZE дн UITGERUST MET NET 
GOEDOGENDE ZILVERKLEURIG VOORFRONT. 
VROEGER WAREN NAMELIIK DE MEESTE 
PRESIDENT-BAKKEN UITGEVOERD MET MET 
ZILVER AAN DE VOORKANT, EEN STUKJE NOS- 


MAGIE aus 


e 













Presinent O | 


























In de doos troffen we naast de President 
transceiver nog de nodige accessoires аап, 
Dit waren een microfoon , een voedingska- 
bel met zekeringhouder inclusief zekering, 
сеп ophangbeugel met bevestipingsmate- 
rialen en cen clip om de microfoon aan op 
te hangen. Verder was er een handleiding 
In wee talen toegevoegd, waaronder de 
Nederlandse, De nieuwe President Valery 
weegt 1,6. kilogram en de bijbehorende 
afmetingen bedragen 160 X 55 x 240 mm 
(bx h x d). De transceiver werkt met een 
voedingsspanning van 13,2 Volt, Het aantal 
kanalen bedraagt 40 ( 26.965-27.405 Mhz ) 
еп het zendvermogen maximaal 4 Watt In 
Im-mode en 1 Watt In am-mode, 





De mogelijkheden 


De President Valery Is uitgerust met een 
aantal standaard regelaars. Aan de voorzij 
de zijn er aan de linkerkant een viertal te 








herkennen. Het zijn een gecombineerde 
volumeregelaar/_ aan-ult schakelaar, cen 
squelch, een riain en een mic-ain. Aan 
de rechterkant zit de met een klikmecha 
nisme ultgeruste Kanalenklezer die voor 
en comfortabele afstemming zorgt, De 
resultaten hievan zijn zichtbaar op een uit 
twee segmenten bestand rood gekleurd 
led-display. De s«meter (een echte draal- 
spoeimeten) bestaat ult twee schalen. De 
onderste geeft de ontvangststerkte weer in 
S-punten met als maximum 9+30 dD, De 
bovenste Is de vermogenschaal H zenden 
Helaas staan hler geen waardes bi ver 
meld, Direct onder de meter Is de CB/PA 
schakelaar aangebracht om het apparaat 
als “bakkie” of als PAversterer te kunnen 
gebruiken. Aan de achterzijde Is een extra 
aansluiting aanwezig waarop een luidspre 
ker kan worden aangesloten voor PA 
(Public Adres), De sterkte van het PA-sig- 
naal s instelbaar met de mic-galn. Naast 
deze PA-schakelaar zijn nog een aantal 
schakelaars aanwezig. Zo is er de ANL 
Automatic Noise Limiter) die gebruikt 
wordt om storing de kop in te drukken en 
een andere bied de mogelijkheid om de 
s-meter verlichting in twee stappen in te 
selen. 
Het zes pins microfoonchasslsdee is aan- 
gebracht aan de zijkant. De aansluitingen 
van dit chassisdeel hebben we vermeld in 
tabel 1. Mocht een andere microfoon 
gebruikt gaan worden dan zijn de aanshi 
tingen in ieder geval bekend. 








De achterzijde 


Naast de vele mogelijkheden die de voor 
zijde van de Valery ons te bieden heeft, is 
ook de achterzijde niet ongebruikt gelaten 
Natuurlijk ontbreken er aan de achterzijde 
niet de aansluitingen van de voedings 
spanning en de anienne, Het antenne 
chassisdeel is van het type 50-239 en biedt 


plaats aan een PL-259 plug. De Impedantie 
van deze aansluiting bedraagt so Ohm 
Verder zijn er nog twee 3,5 mm en cen 2,5 
mm chassisdeel aanwezig. Op de laatste 
kan сеп externe s-meter worden aangeslo 
ten, Deze wordt vaak gebruikt tijdens vos- 
senjachten. Er wordt tegenwoordig nog wel 
^gevost' al is dit niet meer zo vaak als vroe 
ger. Op de overgebleven twee 3,5 mm chas- 
sisdelen kan een luidspreker worden aan 
gesloten. Het betreft hier namelijk de aan. 
sluitingen voor externe speaker en voor de 
PAunctie. Bij het aanbrengen van een 
externe speaker, wordt de interne luidspre 
ker uitgeschakeld 


Het binnenwerk 


We hadden het eigenlijk voor het open 
maken al verwacht; van binnen zag alles ег 
goed verzorgt uit, Dit geldt zowel voor de 
soldeerzijde als de zijde waar de compo 
nenten (niet v smd ) zijn opgesteld. Op de 


Pin Functie 


Modulatie 
Rx 

m 

NC 
Ground 

6 NC 


De aanstultingen van het microfoon. 
chassisdeel 





hoofdprint zijn ook nog wat instelpotn 
ters ( vier ) terug te vinden. Hier kunnen 
bepaalde afregelingen mee worden ultge- 
voerd die we maar het beste aan de tech 
nici kunnen overlaten. Aan de voorzijde 
troffen we ook nog een print aan ( achter 
het voorfront ). Hier zitten alle schakelaars 
aangesloten die op het voorfront zijn terug 
te vinden. De Kanalenkiezer zit op een 
aparte print gesoldeerd en is met de hoofd: 
print verbonden via een flatcable, De sol 
deerzijde zag er verder keurig uit. Hetzelfde 
kan gezegd worden van de aanwezige 
kabelboom, 


De specificaties 


Zoals de lezers van ons gewend zijn heb 
ben we ook wat metingen verricht aan de 
President Valery. Het zendvermogen bij een 
voedingsspanning van 13,2 Volt bedraagt 
keurig 4 Watt (Im ) en 1 Watt ( am ) op alle 
да kanalen, Voor de gevoeligheid geeft de 
fabrikant een waarde op van 0,5 microvolt 
bij een sinad van 20 dB, De door ons geme: 
ten gevoeligheid bracht wat betere cijfers 
voort voor de gevoeligheid, namellik 0,42 


microVolt bij een sinad van 20 dê, De waar 
des die de s-meter aangeeft blijken vrij 
goed te kloppen. Ook de squelch hebben 
we bekeken. Wordt deze net dichtgedraaid 
dan is een signaal van 0,09 microvolt vol 
doende om door deze onderdrempel door 
te breken. Bij de squelch maximaal dicht Is 
een signaal met een waarde van 130 
microvolt nodig om door de drempel heen 
te breken, Het audiovermogen van de eind 
trap bedraagt 5 Watt bij een speakerimped- 
antie van 8 Ohm. De opgenomen stroom 
tijdens zenden is 1,7 A en bij ontvangst 
( squelch dicht, geen audio ) 48o mA. De 
gebruikte. middenfrequenten zijn 10.695 
Mhz voor de eerste en ass kHz voor de 
tweede middenfrequent. 





Praktijk 

We hebben de President Valery natuurlijk 
оок onderworpen aan een praktijktest, We 
letten naast de prestaties van het zend- en 
onwanpstgedeelte ook op сеп goede 
bereikbaarheid van de diverse knoppen en 
regelaars, Ook de afleesbaarheid van het 
display onder diverse omstandigheden 
nemen we onder de loep. Di alles bleek bij 


deze President dik In orde te zijn. De knoppen 
en regelaars zijn goed bereikbaar en gemakke- 
lijk te bedienen. Het display blijit goed aflees- 
baar. Dit is niet alleen getest in het donker, 
maar ook in direct zonlicht. Bij de laatste geeft 
ееп led-display altijd wel wat afleesprablemen. 
Dit geldt ook voor de Valery, De ontanpstpres: 
taties waren goed, De kwaliteit van het ont. 
vangen audio is door de wat grotere behuizing 
en de zwaardere audio-eindtrap mool vol te 
noemen, De zendprestatles en dan met name 
de modulatie werd door de diverse tegensta: 
tions goed bevonden. 


Conclusie 


Een mool uitziend apparaat met diverse moge- 
lijkheden en heel belangrijk, een simpele 
bediening, Met goede specificaties in zowel de 
specificatie- en de praktijktest en de mooie 
aanblik van deze nieuwe President telg is dit 
zeer zeker een goede zet van President, De 
“oude rotten “komen op deze manier ook weer 
зап hun trekken. De President Valery Classic 
kost in de winkel / 335, 


Met dank voor de fa, Avera voor het ter 
beschikking stellen van een testexemplaar А 





Dolstra heeft alles voor. 


de zend- en lı 
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Wij leveren alle be пае merken, zoal 
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Onze internet winkel: www.dolstra.nl 


Hier kunt u o 
24 uur per d 


бетт. dc tat 





ok uw bestellingen doen 
lag, 7 dagen in de week. 


Stee te: 0511-465709 


IC-910H 


Tas gang 


2077704 


дй 


: 435 


U vindt van all 


Ook op het internet: 
www.radio-abe.nl 


Wegens vakantie gesloten van 23 jul 


/m 13 augustus. 
Zaterdag 23 augustus i.v.m. jı 


‚um ook gesloten. 


Radio Abe bestaat dit jaar 50 jaar!!! Dit gaan 
wij vieren door elke maand met een zeer 
A spectaculaire aanbieding te komen. U vindt 
in onze winkel vele andere aanbiedingen 
die u echt moet zien, Radio Abe heeft een 
groot assortiment in HF, VHF en UHF 
sets, zowel mobiel, basis als portable. 
Je Grote sortering aan kortegolfontvangers, 
scanners, CB apparatuur. bedrijfs 
portofoons, voedingen, satelliet 
ST ontvangst-installaties voor zowel TV als 
radio enz. Ook leveren wij PC-kaarten 
voor internet-ontvangst via de satelliet. 


UBILEUM 
NBIEDING 


STRONG SRT 500 LT (zolang de voorraad strekt) 

Een analoge satelliet ontvanger zonder onscreen display dus perfekt voor oa 
23, 13cm ATV amateurs. Ingang 950-2130 mHz, beeld positieffegatief om. 
schakelbaar. | maal LE input, 13,5/18 Volt, contrast instelbaar, scart en RF- 
aansluiting. RF modulator van kanaal 28-47 instelbaar, Stereo audio tuning 
чап 5 tot 9 mHz. Low Treshold Tuner in 32 stappen. Normaal f199. 

Nu voor een speciale jubileum prijs van [12540 gofod 


Wegens vakantie van 23 ju 





* standaard ontvangst van 
136 - 174 MHz en 
430 - 440 MHZ 

* zenden op de toegestane 
amateurbanden 

* klaar voor de 23 cm 
(1200 MHz) unit 

* uiterst gevoelige ontvanger 
met айе functies: 


weep 


= tweemaal een data-uitgang 
(9600 bps) 

« verschilende scantuncties. 
(onafhankelijk werkend 
in aiko band) 


Emu H feom 
COMMTEL ` YUPITERU 
AADLAND PRESENT 


ENWOOD weed 
ORE) Japan Radio Co. Lid. 





ALINCO 





De communicatie specialist 





t/m 13 augustus en op zaterdag 25 augustus gesloten. 





Веро ае, 


Henk de Velde solo om de Noord 


Een reis met 
voetangels en klemmen 


13 JUNI JONGSTLEDEN VERLAAT HENK DE VELDE SEAPORT MARINA IN IJMUIDEN, EEN MAN VOL PLANNEN, EEN SCHIP VOL APPARATUUR, ALLES 





WAT DE HEDENDAAGSE ELEKTRONICA TE BIEDEN HEEFT, HEEFT HENK AAN BOORD. ОМ DE BUITENWERELD VAN ZIJN BELEVENISSEN KENNIS TE LATEN 
NEMEN HEEFT HENK DE ONVOLPREZEN SATELLIET TOT ZIIN BESCHIKKING. OOK STAAN HENK WEERSATELLIETBEELDEN TER BESCHIKKING ом KEU 
ZES TE MAKEN WELKE ROUTE HIJ ODOR HET IS ZAL MOETEN GAAN VAREN. 

HENK ZIN REIS GAAT NIET HELEMAAL VLEKRELOOS, AL VAN AMSTERDAM 


NAAR IJMUIDEN GAAT HET FOUT: DE OLIEKOELER VAN DE DIESELMOTOR 


GEEFT DE GEEST EN DE BILGE (DE RUIMTE BOVEN DE KIEL) STAAT VOL MET 





OUE, MIN ARGELOZE OPMERKING OF HENK OAAR ZIJN RESERVE VOOR: 
RAAD OLIE HEEFT LIGGEN 15 GELOOF IK NIET 20 HANDIG NA ONGEVEER 
EEN WEEK WACHTEN KOMT DE OLIEKOELER IN IJMUIDEN AAN EN IS HET 
PROBLEEM VERHOLPEN. ER GAAT ECHTER BINNENKORT HELAAS NOC MEER 


MIS (zie wm 





De ‘weer regetaje onder contructie 


Terwijl Henk op zijn oliekoeler wacht wordt 
als laatste door Delta Nautic In 
Monnickendam nog een waterdichte, 


shockproof Panasonic ‘Toughbook’ aan 
boord geïnstalleerd. Henk zal hierop beel 
den van weersatellieten zichtbaar kunnen 
maken en kunnen bewerken. Speciaal voor 





De radome van de 


deze rels is door RF Systems een satelliet 
antenne ontworpen en vervaardigd die een 
wederom speciaal voor dit doel- peprepa- 
reerde satellietontvanger van signalen 
voorziet, De auteur had de eer, Henk deze 
ontvanger voor deze reis mee те mogen 
geven. De weersatellietontvanger is een 
Duits ontwerp dat door 
Siegfried Harl ooit op de 
markt is gebracht, Нет 
voordeel van deze ont 
vanger is, dat hij door 
duimwielschakelaars op 
kanaalwordt gezet, 
Door Henk van tijd toL 
tijd te melden, welke 
satellieten, op welk 
kanaal actief zijn, kan 
hij zonder omhaal de 
luiste frequenties kie 
zen. De software die hij 
gebruikt is allemaal 
afkomstig van de Brit 


Hera satcom installatie 


Davis Taylor: WX track voor het bepalen van 
de satellietbanen, en Satsignal voor bewer- 
king van de ontvangen beelden, om een 
optimaal plaatje te verkrijgen, Henk zal de 
software voorlopig niet nadig hebben, Om 
onduidelijke redenen wordt hem geen 
visum verstrekt voor het bevaren van de 
Russische wateren, hij keert eind juli terug, 
от het ijs vanaf de oostzijde te benaderen. 
De gehele route zal dus in tegenavergestel 
de richting worden gevaren. Tegen de tijd 
dat Henk weer ijs 
zal zien (een jaar- 
Че later) zal hij in 
elk geval de ijd 
hebben gehad om 
de apparatuur 
grondig onder de 
knie te Krijgen, 


De weersatelliet 


antenne 
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De tegenvallers van Henk de Velde 


Maandag 18 juni 


We liggen In Bergen. Zondag middag binnen gelopen. lets met de keerkoppeling. Voor de kade afgemeerd door een reddingsboot. 
prachtig weer. Vandaag of morgen weet ik hoe lang lets duurt. Verder alles goed aan boord. 


Woensdag 20 juni 


vandaag is de demperplaat er weer In gekomen. De keerkoppeling wordt morgen Vroeg afgemonteerd. Je moet heel wat weghalen om 
blj een onderdeel te Котеп, Daarna plaatsen wij de boller weer, die er ook uit moest, Intussen hebben we kleine werkzaamheden, 
gedaan. Het TWias motorluik Is nu beter waterdicht, Het kale hout overal op de Campina zit in de olle/beits. De DMP computer ken IK 
nu redelijk, Het Toughbook van Panasonic funtloneert ook, alleen de GSM functie nog niet, De Delta-Nautic/Quadrad NOAA weersatelllet 
ontvanger vereist ook gebruikerskennis. Het regent pijpestelen In Bergen. Het ziet er naar uit dat we morgenmiddag varen 


Dinsdag 3 juli 
Niet te geloven, Nog in Hammerfest, En de eerste dag dat ik het een pechdag noem, De 'verkeerde" olie heeft de oliepomp aangetast 


en deze moet vervangen worden. Het ding is vanmorgen via DHL verstuurd. Een telefoontje naar Euro-prop was voldoende om het In 
werking te zeiten. DHL doet er toch 3:4 dagen over en zij boden de snelste service van alle andere sneldlensten. Dat wil dus zeggen 





wachten terwijl ik in Murmansk wilde zijn. Geen paniek; er ligt nog heel veel ijs in de Kara ze 








Satellietcommunicatie 


Henk heeft twee satellieerbindingen tot 
zijn beschikking: een Nera Saturn Bm MKII 
(Inmarsat B), waarmee ook met hoge snel 
heid digitale Informatie kan worden over- 
gebracht en een Thrane & Thrane, die 
alleen voor datatransmissie geschikt is 
(Inmarsat С), De analoge (telefoon en 
beeldverbinding) is bruikbaar tot 73 graden 
noorderbreedte en de digitale tot ongeveer 
Ba graden, De digitale verbinding kenmerkt 
zich doordat met behulp van geavanceerde. 
SP technieken de (tragere) digitale signa- 
len tot ver uit de ruis kunnen worden 
gehaald. Hierdoor kan met een zwakker 
signaal worden volstaan en men dus noor 






De TOT zendontvanger 


delijker varen zonder de verbinding te ver 
liezen, Voor details zie de Inzet: ‘Henk en 
‘communicatie 


De Inmarsat C communicatie gebeurt dus 
met behulp van de Thrane @ Thrane zend- 
ontvanger, Het voordeel van de zendont 
vanger Is, dat met weinig zendsignaal kan 
worden volstaan, een gerichte antenne 
bovendien niet nodig is en dat deze amen 
ne bovendien nog eens bijzonder gering 
van afmeting is. De TAT ontvangt tussen 
1525 en 1559 MHz en zendt op 1660.5 MHZ, 
Ingebouwd is een GPS functie, waarvoor 
een ontvanger aanwezig is op 1575.42 MHz, 
De transmissiesnelheld is 1200 Baud. Geen 
medium dus waarmee je eens lekker een 
foto van een paar honderd К gaat verstu: 
ven 

Daarvoor wordt de Inmarsat 8 verbinding 
gebruikt. Met de Nera Saturn Bm MKI 
instalatie kan Henk signalen met een 
hoogste snelheid tot 56 of ба kb/sec ver 
zenden. Zo is het mogelijk ge-encrypte 
gedigitaliseerde spraak over te brengen (16 
Wier, maar ook telefax met standaard 











rechts van de radar) 


snelheden van 3 tot 9.6 kb/sec. De hogere 
baudrates worden alleen gebruikt bij het 





verzenden van gote (beeld) files. 
Optioneel kan er met ouderwetse so baud 
telex worden gecommuniceerd: Hank 





maakt hier geen gebruik van. De radome, 
de beschermende koepel die zich om de 
schotel-richtantenne bevindt, is enorm van 
afmeting: wel een ws centimeter hoop en 
bijna even breed. De radome met inhoud 
weegt alleen al negentig Klo! De schotel 
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Achterzijde 
van de TOT 
ontvanser 











die daarin zit is 
relatief beperkt 
van afmeting en 
is gemonteerd 
ор een mecha: 
nische dat In staat is alle schommelingen 
van het schip geheel te compenseren en 
werkelijk elke kant op kan draaien, De 
reactietijd van de schotel is dan ook 
behoorlijk groot: met 12 graden per secon 
de kan de antenne op de satelliet, die 
boven de evenaar staat worden gericht, 


Een nadeel is, dat de radome staat opge- 
steld tussen een vrij brede beugel, waarop 
de overige antennes zich bevinden. Als 
Henk met een zijkant van het schip naar de. 
evenaar gericht is, zal er dus regelmatig 
veel signaal verloren kunnen gaan, omdat 
deze beugel zich regelmatig in de bundel 
van de paraboolantenne zal bevinden. Een 
andere plaatsing was helaas niet mogelijk. 
De Inmarsat В verbinding vind plaats op de 
volgende frequenties: zenden 1626.5 
1646.5 MHz en ontvangen op 1525 - 1545 
Mhz, De Kanaalscheiding Is 20 kHz. De zen- 
der bezit en vermogen van ongeveer so 
Wat 








De Nera satcomser 












Henk en communicatie: 


zaterdag 7 juli 09:20 


Poste 71.10 N 2745 0 De Campina trekt haar spoor nu naar het oosten. Ik heb net naar Murmansk mijn ETA (expected time of arriva) 
In Vardo gemaild, Na Vardo geel Ik hen min ЕТА Murmansk - Plot Station en stad, Ik zit redelijk onder de kust. De verbinding met de 
satelliet valt soms weg. Dat komt omdat de Inmarsat satellieten op de evenaar staan, Vier stuks, Ik ben nu ingelogged op indian Ocean 
(OR ). Mijn provider is Kantic, Xantic verzorgt wereldwijde Inmarsat communicatie en is marktleider op haar gebied, Maar de gebie- 
den ver noord en zuid kunnen problemen hebben met bereikbaarheid. Dus als er geen bericht komt uit Vardo is het alleen omdat ik. 
achter een berg of zo li Dan heb ik pas weer verbinding op zee. De kust van 
het Kola schiereiland Is lager dan Noorwegen, Dus zou beter zijn met verbin- 
ding. We zien wel Alies likt goed aan boord, De stuurpomp werkt goed. Er zit 
nu goede hydraulische olie їп, De ontvetter heb Ik ver weg gezet. Groet Henk 


Vardo Zondag 22 juli 


In plaats dat het minder moet gaan waalen is het juist harder gaan blazen, De 
Campina ligt met SB tegen de stelger te boksen, de stoorwilen doen hun maxi- 
male werk, Aan BB ligt het Duitse Jacht Gemma weer tegen mij te schuren. Het 
regent, het is gris, het waalt een acht buitengaats, Het lagedruk gebied ver- 
plaatst zich naar Nova Zembla, het komende hogedruk gebied ligt westelijk van 
ons stationair. Noordenwinden kan Ik de komende tijd verwachten maar als dat laag wat verder opschuift kan ik met afnemende wind 
een goede noordwestelijke koers zellen, Tenminste als het weerkaartje het goed aan geeft. De Navtex zender van Vardo Radio Is kapot 
dus van hun krijg IK niets, behalve als Ik er heen loop, straks haal ik mijn weerbericht. In zeekaarten van deze kust staat rond alle 
kapen en dat zijn er velen, dangerous waves, Vooral met winden uit het noordelijk kwadrant. Mijn accu's zijn wel lekker val, De Air 
Windgenerator zoeft er over heen. Alle Mona toetjes zijn nu op en de koeling heb ik uitgezet, Ik heb nu niets meer aan boord wat koe- 
ling nodig ect. 


Dinsdag 24 juli 14:11 


Inmarsat Sateliet communicatie is gegarandeerd tot 73 gr noorderbreedte. Stem en videobeelden worden moeilijker te versturen, Met 
de Inmarsat C kan ik tot во graden noord e-mails versturen. Xantic mijn provider was vorig jaar verbaasd over die Ba graden. Ik ben 
benieuwd hoever de 8 ( stem en beeld) reikt. De lucht is grijs, het water momenteel ook. Vannacht om za uur krijg ik weer een nieu: 
we weerkaart Ik denk niet dat er veel jachten In de Barends Zee varen, Als het HO gebied blif, blijft de wind weg. Maar aan ло knoop 
Jes wind heb ik genoeg. Dan zet ik zell. Nu neem ik nog maar weer een blik bruine bonen met koffie en kaas na. 

Ор mijn super #2281 PC schrijf ik mijn e-boek. Alle gemaakte foto's heb ik nu gerangschikt en overgestraald naar Nederland, Op het 
Toughbook van Panasonic heb ik nu ook het Satcom C programma geïnstalleerd voor het geval mijn gewone laptop het begeeft. 
Vanmiddag ga ik nu tach weer bezig met het NOAA weersatelliet programma wat ik van Delta-Nautic heb gekregen. Wat Ik mis Is een 
punt tot то handleiding, wat zegt doe dat dan zie je dat. Rob Bonte, de project fotograaf die twee weken geleden samen met het SBS 
team aan boord was stelde: Henk moet dat schip alleen varen en onderhouden, hoeveel tijd kan hij aan computers besteden. Nou dat 
is geen 107. van zijn tijd. Dus voor het overstralen van beelden voor SBS schreven ze een 1 tot 10 regels gebruiksaanwijzing plus een 
nauwkeuriger capturing van beelden, Die nauwkeurigheid gebruik ik niet, daar is geen tijd voor, ik stuur ruwe beelden. Met dat weer- 
programma zie ik prachtig hoe satellieten over mijn gebied gaan. Maar ‘capturen’ is er nog niet bij. 


enk probeert zijn Inmarsat С verbinging 

















HENK VAN LOCHEM 





radiobuis 


НЕТ RADIOAMATEURJARGON BESTAAT UIT VEEL AFKORTINGEN EN CODES 
ZOALS BIJVOORBEELD DE INTERNATIONALE ‘Q'-CODE WAARBIJ DE KENNIS VAN 
DEZE LAATSTE CODE O.A. ONDERDEEL UITMAAKT VAN HET EISENPAKKET BIJ 
HET ZENDEKAMEN. DAARNAAST ZIJN ER IN DE LOOP VAN DE TIJD DIVERSE 


UITORUKKINGEN BIJGEKOMEN EN WORDEN DEZE GEBRUIKT TIJDENS EEN 


DRUKKING 15 оок HET WOORD ’JUNKBOX’, EN ONDER JUNKBOX WORDT LETTERLIJK VERSTAAN; 


15.0, (VERBINDING) VAN RADIO-ZENDAMATEURS. ZON ONDFFICIÉLE UIT- 





Uit de junkbox.... 


van een H.F. 
zender rondom een 


EEN 0005 WAARIN ALLERLEI ELEKTRONICAONDERDELEN WORDEN GEDUMPT DIE MIET DIRECT 


NODIG ZIJN VOOR EEN PROJECT, NU KAN DIE 0005 OOK BESTAAN UIT EEN BEPAALD OPBERG: 


SYSTEEM EN UITGROEIEN TOT FLINKE PROPORTIES, 


Veel cammunlcarle liefhebbers zullen dit 
‘ongetwijfeld herkennen en de meesten zijn 
zeker In het bezit van een dergelijke voor 
таай, Је weet immers maar nooit of er nog 
jets van pas kan komen, en men redeneert 
dan: ' Beter mee verlegen dan om verlegen I" 
Soms raakt de junkbox overvol en moet 
deze weer wat leger gemaakt worden. Nu is 
een radiomarkt of -beurs een mooie gele- 
genheid om van de spullen af te komen. 
maar ook even goed om er Weer aan te 
komen. Vaak is er het voornemen om deze 
keer echt niets aan te schaffen, maar ja 
dan kam je tach weer iets tegen dat uniek 
is en dat is dan weer zonde om te laten li 
gen. 

Zo vergaat het mij ook vaak, maar toch met 
een Kleine nuancering, want ergens in min 
achterhoofd speelt iets en er begint wat te 
grocien dat па verloop van tijd een appa- 
raat moet warden. Dan heb je daar toch 


weer componenten of zelf gedeeltes van 
‘andere apparatuur voor nodig die omge 
bouwd of gesloopt moet worden. Meestal is 
dat dan een apparaat, voor een specifieke 
praktische toepassing, die nergens te koop 
15, zulke ideeën krijg je tijdens experimen- 
ten of bijvoorbeeld ook tijdens het lezen 
van handboeken en literatuur obt. het 
communicatiegebeuren. 


Terug naar oud 


In deze tijd van high-tech communicatieap: 
paratuur is het ook wel eens leuk om weer 
terug te gaan naar de roots van de radio 
verbindingstechniek en daar horen natuur- 
lik onlosmakelijk de radiobuizen bij die 
later vervangen werden door halfgeleiders. 
Maar ook nu nog worden buizen gebruikt 
en veel communicatieliefhebbers gebruiken 
ze nog, denk maar eens aan vermogens- 





Gloelspanning en regelbare hoogspanning 
voor oa, buizenesperimentn. 


eindtrappen en laagfrequent versterkers. 
Ook de elektronicacomponenten hebben in 
de loop van de tijd een enorme gedaante- 
verwisseling ondergaan; van enorm groot 
maar heel Mein zoals bijvoorbeeld SMD. 
componenten die je met een pincet moet 
vasthouden, 


Zo kwam dan ook het idee naar boven om 
met deze oude spullen uit de junkbox een 
werkend apparaat te maken dat eenvoudig 
Van opbouw moest zijn. Als Voorwaarde 
gold dat er uitsluitend gebruik moest wor 
den gemaakt van oude onderdelen. 


De bouw 


Besloten werd na lezing van een oud boek 
waarin diverse radioamateur ontwerpen 
aan de orde komen, met de bouw te begin- 
men van een eenvoudige H.F zender met 


als middelpunt een radiobuis je kunt hier 
voor diverse types nemen, In de Junkbok 
bevonden zich enkele buizen type de maar 
оок enkele bulzen type 807 met kerami 
sche voet, Deze type's worden als reserve- 
buizen voor de dumpapparatuur bewaard 
voor het geval er lets defect mocht gaan 
Wij kozen voor het type 807 louter op nos- 
talgische gronden want technisch. gezien 
gaal het ook zeker met andere buizen. 
Vroeger werd er vrijwel alt gebouwd op. 
een aluminium chassis waarin dan de nodi 
ge gaten geboord werden en de opbouw 
kon plaatsvinden, voorbedrukte printplaat 
bestond nog niet. Ook onze ‘oude’ zender. 
werd op een dergelijk chassis gebouwd, 
Lekker grondstoffelijk en heel wat anders 
dan het gepriegel met de kleine SMD-com. 
ponenten in een LNC voor satelletont- 
vangst bijvoorbeeld | 

Het aluminium chassis werd bi] een verko- 
ping van de plaatselijke radio-elekironica 
dub op de kop getikt en was weer afkom: 
stig uit de junkbox van een andere ama- 
teur. 


Wat heb je nodig ? 


Uiteraard enkele cfichokes (smoorspoel 
ties), een paar weerstanden, enkele con- 
densatoren van een -liefst- keramisch type 
met een voldoende hoge doorslagspanning, 
een variabele afstemcondensator, een 
kwartskristal met voet, stekkerbusjes, 
draadsteunen, en een zelf te fabriceren 





tankspael met een galvanisch gescheiden 
antennewikkeling eventueel variabel uit te 
voeren 

Zoals gezegd het moet eenvoudig blijven 
en daarom wordt de zender kristal 
gestuurd, in deze schakeling is dat onder- 
deel het requentiebepalende element. 
Voordeel hierbij is dat het kristal zich als 
een erg selectieve afstemkring gedraagt, de 
bandbreedte is dan ook slechts enkele 
tienden van 1 kiz. De oscillator kan alleen 
genereren in de resonantlefrequentie van. 
het kristal, of In het radioamateurjargon 
ook wel 'plepsteen" genoemd. Deze kristal 
len zijn In allerlei frequentie's en afmetin- 
gen te vinden op diverse radlomarkten, In 
de tegenwoordige techniek worden ze 
praktisch niet meer gebruikt en is men 
overgestapt naar synthesizers etc. Let wel 
dat je het juiste kristal aanschaft met een 
grondfrequentie die in de amateurband 
ligt, en niet de zoveelste 'ovenone le 
quentie" heeft 1 

В het experiment werd het oude kristal 
type FT 243 toegepast en ook kristallen die 
net als een radiobuis in een glazen ballon 
gemonteerd zijn en in een noval buisvaet 
passen. Hierdoor kan gemakkelijk van fre- 
quentie worden gewisseld, eventueel met 
сеп keuzeschakelaar. 


Wat nog meer? 


Een seinsleutel, liefst een nostalgisch type 
want dat past goed in het tijdsbeeld van 


Bea 


ре HE zender ui de Junkbox 


deze apparatuur, en in serie hiermee een 
mA-meter. Ook is het mogelijk om met 
spraak te moduleren door in serie met de 
anodevoeding cen uilgangsıransformator 
ор te nemen waarvan de secundaire 
hoogohmige wikkeling de anode Kant is, 
Op de primaire laagohmige kant van de 
trato wordt dan het laaglrequent. signaal 
aangeboden, 

Het eenvoudige schema laat zien hoe de 
zaak in elkaar steekt. 


De voeding 


In tegenstelling tot wat er tegenwoordig 
meestal gebruikt wordt, n.l. een of andere 
laagspanningsvoeding, werkt deze buizen: 
zender op hoogspanning, dus let wel op 
want je kunt nu niet meer even in de scha- 
keling rommelen als deze In bedrij is. De 
gloeispanning voor de buis type 807 is 63 
volt evenals bijvoorbeeld voor de buis type 
616, Die 807 is een robuuste buis en kan 
fink wat anodespanning verdragen, wij 
begonnen met ca. 300 volt en experimen- 
teerden later tot ver boven de 400 volt 

En als je nog een paar reservebuizen hebt 
liggen kun je wat proeven nemen die nog 
verder gaan, Pas echter wel op dat je geen 
televisie storing (TVI) veroorzaakt want dat 
is uiteraard niet de bedoeling en zorg dat 
alle verbindingen ontkoppeld worden door 
cen keramische condensator van ca, 1000 
pf naar het chassis, Het is allemaal erg een: 
voudig en later zou je de experimenten 
kunnen uitbreiden door bijvoorbeeld een. 
aparte stabiele stuurzender te bouwen, 





Ben je van plan om ook -weer- met radio 
buizen te experimenteren, probeer dan een 
goed buizenboek te pakken te krijgen op 
сеп radiobeurs bijvoorbeeld. Je kunt dan 
zien hoe de aanslultgegevens zijn van de 
vele verschillende types buizen. Enkele uit 
gaven zijn oa. het Tube en transistor hand- 
book van de Muiderkring en het Brans 
radio-tubes Vademecum, en uiteraard ook 
de uitgaven van de diverse fabrikanten; ze 
zijn onmisbaar bij het gebruik van buizen. 


En als je nlet їп het bezit bent van een 
zendvergunning is een goed alternatief om 
bijvoorbeeld een ‘High Tech’ laagfreguent 
versterker te bouwen die je combineert met 
moderne elektronicacomponenten. Ook 
hiervoor zijn enkele goede technische boe- 
ken op de markt verschenen waarin inte. 
ressante schakelingen zijn beschreven. Mi 





том! ROUBOS 


Yaesu VR-120 


Breedband ontvan 
voor onderweg 


YAESU INTRODUCEERDE ONLANGS DE VR-120 MINI COMMUNICA: 
TIE ONTVANGER. ONDANKS ZIJN KLEINE AFMETINGEN ( 85 x 59 
X 26 MM) OMVAT DEZE COMPACTE ONTVANGER EEN DOORIO- 
PEND FREQUENTIE BEREIK VAN 100 KHZ = 1400 MHZ, Or NET 
GEBIED VAN MINI BREEDBAND ONTVANGERS 15 ICOM AL JAREN 
HEER EN MEESTER MET DE ICOM IC:R2, HET ANTWOORD VAN 
VAESU 15 DE VR-120 DIE IN VERGELIJKING MET DE IC-R2 EEN 
AANTAL INTERESSANTE OPTIES HERBERG, DE BEHUIZING 15 VAN 


HOOGWAARDIG KUNSTSTOF EN DE VR-120 15 SPATWATER DICHT. 


Het eerste dat opvalt aan de VR-120 Is het 
ontbreken van een normaal toetsenbord. 
Dit lijkt erg onhandig maar blijkt in de prak- 
tijk reuze mee te vallen. 

Allereerst kiest men via de BND toets een 
frequentie die in de buurt van de gewens 
te frequentie ligt. Er zijn 2 voorkeur fre 
quenties oproepbaar via de band toets. De 
ontvanger slaat de laatst gebruikte fre- 
quenties per band automatisch op. Via 
Preset made worden eventueel vaste voor 
keurfrequenties gekozen. Vervolgens kan 
met de afstem knop bovenop de VR-120 de 
gewenste frequentie ingesteld worden. 
Door de functie toets vast te houden kan in 
grote stappen variërend van 10 kHz tot 100. 
Mhz worden afgestemd. 





COMMUNICATIONS RECEIVER 


Voor finafstemming wordt de standaard 
stapgrootte gebruikt. Via een onhandig sub 
menu kan de stapgrootte gewijzigd wor 
den. 

De ontvangstmode is wi instelbaar en 
omvat AM voor kortegolf en luchtvaart, 
Wide FM voor omroep en TV geluid en FM 
voor oa. Politie en brandweer. 

In de Vito zit een bandplan opgeslagen. 
In dit bandplan is vastgelegd welke stap- 
grootte en mode gekozen wordt in een 
bepaald frequentie bereik. Zoals gewoonlijk. 
klont er voor de Nederlandse markt niet 
voel van dit bandplar. 

Volgens de firma Butel die software aan het 
omwikkelen is voor de VR-120 kan via een 
computerinterface en software dit band. 





plan gewijzigd worden. 
Frequenties kannen worden opgeslagen In 
geheugenkanalen. De VR-120 beschikt over 
10 banken van ieder 64 kanalen, Per geheu. 
genkanaal wordt frequentie, ontvangstmo- 
de en een ondersteunende tekst opgesia 
gen. Om het terugvinden van kanalen te 
vereenvoudigen kunnen er maximaal 6 
karakters aan tekst worden geprogram- 
meerd. Vreemd is dat een lockout of skip 
optie ontbreekt. In plaats daarvan kan er 
per geheugenkanaal een preferentie wor 
den geprogrammeerd. Alle peheugenkana- 
len met deze preferentie kunnen apart ge- 
cand worden. Tijdens het scannen van 
geheugenkanalen kan er gekozen worden 
tussen het scannen van alle banken, het 


scannen van een enkele bank of een zelf te 
kiezen combinatie van banken. De scan. 
‘snelheid Is redelijk, ongeveer 20 kanalen 
per seconde. 

De Vazo is standaard voorpeprogram- 
meerd met veel gebruikte middengolf fre 
quenties, Bank 8 en 9 bevatten deze Пе 
quenties maar kunnen worden overschre- 
ven. Bij een volledige reset worden deze 
kanalen opnieuw geprogrammeerd. Voor 
middengolf ontvangst heeft de VR-120 een 
Ingebouwde antenne, 

Een andere optie die niet ontbreekt is de 
mogelijkheid om frequentie gebieden af te 
zoeken, Hierbij wordt een start en stop fre- 
quentie geprogrammeerd waarna de VR-Ya 
dit gebled alzoekt. Ook hier geldt een snel 
heid van ongeveer 20 frequenties per 
seconde, Er zijn slechts 8 zoekgebieden 
te programmeren en dit is helaas te 
weinig. Tijdens het afzoeken van een 
frequentiebereik kunnen maximaal 
ба frequenties worden overgeslagen. 
Hiervoor beschikt de VR-120 over een 
extra geheugenbank, 


De Wm beschikt verder over een 
aantal slimme opties: 


Smart Search 


Met Smart Search kan de VR-120 ven 
frequentie gebied alzoeken en auto 
matisch de gevonden frequenties 
opslaan. Voor SmartSearch zijn er 21 
extra geheugenkanalen beschikbaar, 
Helaas kan SmartSearch niet automa 
tisch frequenties opslaan in de nor- 
male geheugenkanalen, 


One Touch Memory: 


De One Touch Memory functie zorgt ervoor 
dat er a frequenties direct kunnen worden 
‘oproepen. De toetsen BND, V/M, SCAN en 
MODE kiezen dan direct peheupenkanaal 
6o, (1, 62 en 63. 


Dual Watch: 


Met Dual Watch kan men 8 paren van re 
quenties monitoren. De ontvanger schakelt 
snel op en neer tussen de 2 frequenties en 
zodra er activiteit plaatsvindt is dit te 
beluisteren. 


Priority: 


Er kan een extra prioriteit frequentie gepro- 
grammeerd worden, ledere 5 seconden 
controleert de ontvanger of er activiteit 
plaatsvindt op deze frequentie. 


Channel Counter; 


De Channel Counter is een unieke functie 
die nieuw is voor portable ontvangers. De 
Ven 15 In staat om de frequentie te 
meten van een zender die zich in de buurt 
bevindt, Er zijn apparaten op de markt die 
deze functie ook kunnen uitvoeren en wor- 
den dan vaak met interceptor’ aangeduid 
Tijdens deze optie wordt de antenne niet 
gebruikt en daarom dienen zenders zich 
zeer dicht in de buurt van de VR-120 te 
bevinden. Helaas is deze optie geen alter 






natief voor echte interceptors. De VR-120 is 
in staat de frequentie te meten van bij 
voorbeeld een portofoon maar alleen op 
zeer korte afstand. 

Een groot aantal opties van de V&-120 zijn 
in te stellen via een Set Menu, Dit menu 
bevat 25 opties die door de gebruiker In te 
stellen zijn. tem 25 is een simpele gokau 
tomaat die helaas geen geld uitkeert, 


De VR-10 wordt geleverd met antenne en 
draagriem. Er worden geen accu's bilgele- 
verd. De VR-120 werkt alleen op accu's of 
baterijen, een externe aansluiting voor een 
adapter ontbreekt, De VR-120 is zuinig met 
energie. Wil gebruikten tijdens de test 
periode 1800 mAh accu's en daarmee doet 
de VR-120 erg lang. Een power saver scha 
Кей de ontvanger tijdens een bepaalde 
periode uit waardoor er nog minder stroom. 
verbruikt wordt. Het interval van deze 
powersaver is instelbaar 


De Viizo beschikt over een aansluiting 
voor een koptelefoon, Via deze aansluiting 
kan de VR-10 gecloned worden met een 
andere VR-120 of via een geschikte inter- 
face en software geprogrammeerd worden 
met behulp van een PC (software wordt op 
dit moment ontwikkeld en is nog niet 
beschikbaar). Het is niet mogelijk de ont 
vanger voledig Vanuit een PC te besturen 
De koptelefoon kan tevens als antenne 
gebruikt worden 


Praktijk 


De VRazo is degelijk geconstrueerd en 
heeft cen duidelijk display dat verlicht kan 
worden, Ook de meeste toetsen zijn ver- 
licht maar de verlichting is vrij zwak 
Bovenop de ontvanger bevinden zich de 
afstemknop en een gecombineerde knop 
voor volume en squelch. 
De ontvanger is gevoelig en levert met de 
standaard antenne normale resultaten, 
De meegeleverde antenne is breedbandig 
en voor optimale prestaties zijn specie 
ke antennes noodzakelijk, De lokale fre- 
quenties van bijvoorbeeld Politie, 
Brandweer en GGD zijn prima te ontvan: 
gen. In de buurt van sterke UHF zenders 
wordt de ontvanger overstuurd maar 
meestal kan de inschakelbare verswak 
ker daar uitkomst bieden. Een bultenarı 
tenne is echter te veel voor deze minl 
ontvanger. De antenne aansluiting Is een 
standaard BNC connector, 


Conclusie 


De Vivo is een aardige mini ontvan 
ger/scanner. Door zijn kleine afmetingen en 
laag batterij verbruik is het een Ideaal 
apparaat om altijd bi te hebben, De bedie- 
ning is vrij complex maar het kleine for- 
maat herbergt een aantal leuke opties 
Nadeel is dat een CICSS subtoon decoder 
ontbreekt en ook niet als optie leverbaar s 
Verder vinden we het aantal zoekbanken 
van В stuks wel erg weinig, Pluspunten zijn 
het duidelijke display met tekstondersteu: 
ning en het lage batterij verbruik, De VR-120 
is сеп ideale ontvanger om te bezitten 
naast een basisscanner. 

Alhoewel Yaesu dit niet vermeld in de 
handteiding komt er software beschikbaar 
waarmee de ontvanger met een PC en 
optionele software/inerface comfortabel te 
programmeren is 


Met dank aan BuTel software voor het 
beschikbaar stelen van de aaa. pg 














8 september Elektronica vlooienmarkt 
"t Harde 


Zaterdag 8 september is het eindelik zover, de door MKZ proble- 
matiek uitgestelde Elektronica vloolenmarkt georganiseert door de 
Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek Nederland , kortweg 
VERON, afdeling Noord-Oost Veluwe zal weer plaatsvinden. 

ор deze vlooienmarkt worden allerlei nieuwe of gebruikte spullen 
aangeboden die op de een ol andere manier met elektronica te 
maken hebben, Zo zijn er voor de computer liefhebbers allerlei 
componenten verkrijgbaar om hun systemen te updaten, en voor 
de aspirant computeraar zijn er goedkope gebruikte PC's te koop 
om de eerste schreden In het digitale tijdperk te maken, ook Is 
het mogelijk om nieuwe systemen te kopen 

Voor de 27 me hobbyisten is er allerlei apparatuur verkrijgbaar 
variërend van antennes, staandegollmeters, voedingen tot aller 
soorten bakkies. 

бок de gemachtigde zendamateur komt hier aan zijn trekken door 
het grote aanbod van portofoons, transceivers en antennes die 
door handelaren worden aangeboden. 

En natuurlijk wordt de echte elektronica hobbyist nlet vergeten. 
door de keur van onderdelen en apparaten die er te koop zijn om 
zo hun eigen apparatuur te bouwen of te repareren. 

Dus mocht u op zoek zijn mar een moelijk verkrijgbaar onder- 
deel, verzamelt u oude radio's oude legerapparatuur, of wat 
anders op het gebied van elektronica kom dan zaterdag 8 sep- 
tember a.s naar de elektronica vlooienmarkt, 


De elektronica markt wordt gehouden bij het Protestants Militar 
Tehuis (PMT) ‘de knobbel” aan de Eperweg 140 nabij ‘t Harde, De 
markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur. 

De entree bedraagt slecht / 3, en uw entreebilet is tevens een 
lot voor de loterij, Er is voldoende grais parkeerrulmte. 





informatie: www pianovorg 


8 ~ 9 september 46e Weinheimer UKW 
Tagung 


leer de бе UKW-Tagung, met veel lezingen o.a, over de hoge 
те frequenties zoals een lezing over een 'аў GHz mixer en ver- 
sterker’ en ’afregelen en bouw van een 23 cm transverter', 
Daarnaast natuurlijk veel handelaren met ales op het gebied van 
elektronica, zendamateurisme en computers, Ten slotte natuurlijk 
de vlooienmarkt die jaarlijks steeds groter wordt in omvang. 


9 september AbraHAM-jacht per ballon 


ор zondag 9 September 2001 om 13:00 uur kiest een geheel nieuw. 
radiotechnisch experiment het Nederlandse luchtruim. 

Onder leiding van het Koninklijk Nederlands. Meteorologisch 
institut, het KNMI, wordt een met helium gevulde stratosfeerbal 
lon opgelaten, waarmee een door radiozendamateurs gebouwde 
radiosonde omhoog zal worden gebracht. De ballon wordt opgela- 
ten vanaf het terrein van de KNMI In De Bilt. 


In de radiosonde zullen een aantal zenders worden ondergebracht 
om in verschilende amateur-banden radio-experimenten ult ie 
voeren, Het meest belangrijke experiment vindt plaats in de Во 
meterband. De a meterband komt later In het spel. Middels deze 
zender kan de radiosonde door iedereen die in het bezit is van een 
во meter pellontvanger worden gevolgd en opgespoord. verder 
‘zullen er ook experimenten plaats vinden in de ATV-banden. 


Jagen op een mobiel 8o meter station is uniek 
Het Jagen op een mobiel 80 meter station is uniek en vergt de 
nodige handigheid. De routiniers die vaak op 2 meter vanuit de 
auto jagen doen dit meestal met ‘hightech’ oplossingen zoals 
Doppler-pellontvangers. Deze zijn echter niet beschikbaar voor de 
За meterband. Hierdoor Is de Во meter [acht voor hen ook ‘back 
to basic, ledereen heeft in deze jacht dus gelijke kansenl 


Het iniatief voor dit evenement berust bij medewerkers van de 
Stichting VRZA Radiokamp, een onderdeel van de Vereniging van 
Radio Zendamateurs, die jaarlijks de radiokampweek, dé jaarlijk- 
зе VRZA bijeenkomst voor zendamateurs en hun familie organise- 
ren, De radiokampweek op de Veluwe staat beter bekend als ‘De 
шегу" De stichting biedt de jacht aan de VRZA aan ter gelegen: 
held van haar so arie jubileum onder de naam /AbrahAM jacht” 


Behorend bij de Abra jacht is een 80 meter voserjachtant- 
vanger bouwproject opgestart. Het bouwpakket is Incusief een 
geboorde en vertinde print, айе componenten Incusief de ferrie- 
staal, een kastje en zelfs de knoppen verkrijgbaar, Een ultgebrei- 
de bouwbeschrijving wordt natuurlijk bijgeleverd. 

Het bouwproject Is reeds beschreven in CQPA, het verenigings 
blad van de VRZA (ultgave Januari 200) onder de maam во m 
Vossenjachtontvanger door Maarten Bakker РЕМО). Ook in 
Electron, het verenigingsblad van de VERON, (uitgave augustus 
2000) В еп vergelijkbare ontvanger gepubliceerd onder de naam 
Een pelldoos voor de do m door Bert van Kleef enn, 


Geïnteresseerden voor dit evenement en het bijbehorende bouw- 
pakket kunnen kijken op de homepage van de AbraMAM-Jacht, 
won.ballonvossenjachtnl; U kunt hier onder meer terecht voor 
de Irequentles van de vos en alle overige informatie over de jacht, 
Tevens kunt u via de homepage vragen stellen aan de organisatie 
en de ontwerper van het bouwproject. 


Om 13,00 uur wordt 
de ballon Ы) het 
KNMI in De Bilt opge- 
laten, De wind zal de 
ballon naar een wil 
lekeurige рек in 
Nederland blazen, Na 
enige tijd koppelt de 
organisatie de zen. 
der van de ballon las 
waarna deze aan een 
parachute afdaalt. 
Op een hoopte van 
Ча 300 m wordt de 
2 meter zender aan 
e gezeten kan men de 
zender uipelen op 
de 2 meterband daar 
de во meter antenne bestaande ui ao т draad (1/2 golengie op 
оп) nauwelijks meer alstraal als deze in verwarde kluwen op 
de grond ligt, 


4 
Li 
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ledereen die In het bezi is van een во meter pellontvanger kan 
aan dit experiment meedoen. 

Diegene die als eerste bij de vos arriveert mag de VRZA Jubileum 
trofee In ontvangst nemen. De jagers die als tweede en derde arti- 
veren krijgen eveneens een leuk aandenken, 











mei 
Te koop aangeboden: Dancom 558-400 TX, X- 
tal gestuurd, doo Watt met 8122 keramische 
eindbuls; Automatische acculader 24 Volt/30 
A; Furuno gelijkrichterunit 220 V in/24 tot 30 
V ult,a0o VA in kast; Div. zware trafo's; Voor 
de verzamelaar Decca ontvanger type Mr 
met papierplotter; Alles p.n.o.t. alleen In 
het weekend, R.Snoek, paaurk, 0527-684613, 


242 
Te koop : Icom IE:RIO portable scanner, 0,5 
1300 MHz, 1000 kanalen, allmode, 3o zoek- 
banken, bandscope, datakiler ete 
Compleet in doos en verder met een tasje, 
programmcerkabel en software, In nieuw 
staat, Prijs / Goo, Tel. 0572 351268. 


2303 
Te koop: piepkleine professionele Furuno 
marifoon met handset, type FM-2520, dual 
watch, v en 25 Watt, Ideaal voor watersport 
Vraagprijs / 350. RSnoek, paaurk, 0527 
684613, paaurk@amsat.or, 


2304 
Te koop: wegens kabelaanle in België; vrij- 
staande vakwerkmasten 12 m. tot 36 m. 
Prijzen vanaf f 150,05 Lauwers, 
Telkooga(o) 670365 


2345 
Te koop: Robot 1200C + Keithley PlO-12 en 
software f 600. Matrox GaooDH 32M8 ACP 
VCA f 200. Preamp 1202 2808 5-520Khz 
f 025, Datong VLF Converter Лог. Codes 
Gold 1.62 f доа, Ace SSTV System f 125,-, 
Oscilloscope ? f 25, Wraase FX-666 zonder 
kabels! / 5o, Yamaha 16bit soundcard 
Г 25, Mf]:7848 f лоо, Alles alleen afhalen, 
Info: nlg222@amsat.org 








2306 
Aangeboden voor lokale omroepen en 
radiostation een gepresenteerd. radiopro 
gramma een uur de beste country Muziek | 
van Classics hits tot de nieuwste country, 
meer weten of interesse stuur een e mail 
аап countrylokaal&uptomall.com of bezoek 
de internet site : htip://welcome:to/country- 
lokaal of vwwcountrylokaal.nl 





E 
Te koop gevraagd: yaesu antenne tuner 
type fra 7700. clecomte@wanadoo.nl of 076 
5654319. 


ag Aanbod  Ruil 


es 
Gevraagd: service documentatie van HP: 
3400A RMS; 130C scope; 1414 scope; 1406A 
еп AA plugins; Tektronix 145 PAL test 
generator, Telequipment DasR scope; en 
‘schema's van Realistic DX:200 communica 
tie ontvanger, Tel: 073 6123777, тай: КШК 
vanrooljhetnetn 


E 
Te koopiontvanger bcm is onderdeel van 
antieke set боёло (zie rammagazine juli/aug 
2001 0230/51) 100 % en zeer leuk en uitge 
breid, «sokg/ mhz Yimhz/exclusiet teab 
of ruilen tegen roland muziekhardware of 
mengtafel/tapedack рої 
Sehlndelig1@zonnetnl of об 75227960. 


23400 
Te koop: Kortegolfontvanger JRC. NRO 535 
бл * зо Mhz. all mode, f 1475, 101977 
3518247 of jo.aarts@mailned.nl 


зит 
Те koop: Kortegolf Transceiver ICOM 756. 
0-60 МНїлюо WT, + smzo talelmike. 
2 jaar oud, Prijs / 3.500, Te 
06 55572623 





zem 
Gevraagd: Kenwood VC-20 voor de toen 
Info nI9222@amsat.ong 


ze 
Aangeboden Grundig portable Wereld-ont- 
vanger type 409, het nieuwste model | Nooit 
gebruikt | Nog geheel nieuw in doos, 
Cockpit-Tower communicaton mogelijk in 
SSB. 40 preseleclons | Van / 400 bij mij 
thuis afgehaald voor vaste pris / 250. Tel 
0575 521976 


2544 
Te koop: Yaesu FT-100 HF/VHF/UNF transcei 
ver 16oM-7oCM (1 Jaar oud). inclusief 
Voeding Daimond GSV-3000 25A en Commet 
drieband aM/oCM/23CM antenne met 15M 
aircom kabel. Prijs f 3000, Antennemast 
aluminium snel uitschuifbaar 5M lang voor 
contesten ed. f 175. Antenne 70CM Tonna 
БУТ 19 elements f тоо. Belichtingsbak voor 
printplaten merk vogels Wes! 
f 100,- Hand Frequentie counter Startek 
ATR 1ўбһг f 195. Leader TR-DIP meter 
LDM-815 f зо, Tel: 0341 2588п, 
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ELECTRONICS 
Wij leveren de wereldmerken: 


—À —_ 
RAND 
AL di IN 


ф.о алча 


27тс, LPD, PMR446, LMR, 
mobiel, basiss, bootantennes 
Microfoons, netvoedingen 


Gezocht: Dealers 


Tel, 010-5010077 Fax 010-5013966 
Email info@combal.nl 
wwwcombai,nl 








ERS Telecom 
Welderdonk 79 = 1.9145 Wachtebeke 
Www.ers.be 
info@ers.be 
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Kenwood Alinco Vom eura President = 
Diamond Hexa Yagi -AOR Lowe enz 


Ste open op zaterdag, 
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234-15 
Probleem: Comm. ontv, cam IC-R7100 met 
typisch defect, Alles werkt behalve ont- 
vangst, wie heeft oplossing? Bv. koop-repa 
ratie, documentatie, wil oid. Tel 070 
3898847. 


28416 
Te koop: Profess. Sony зссй-сатега (ruilen 
tegen VX 10002). Icom LPD portofoons (p) 
туре Vogt (de beste getest in gebruik) 
gloednieuw, ind. leren tasjes etc. Betacam 
Í St-en digital videotapes, U-maric/SVU/sp. 
у ree, Ec, Audiojtv/video meetapparatuur 
Tel 0227 581892. 











Groot-Brittannië 


De association for — International 
Broadcasting (AD) uit Londen waarschuwt 
voor overhaaste. Investeringen in nieuwe. 
internet- en satllitechnieken. Nu steeds 
meer wereldomroepen hun koregoll aci 
teiten reduceren of zelfs afstoten, vindt 
AB-woordvoerder Tom Walters enige voor 
zichiigheid wel op zijn plaats, Walters wit 
op de hoge kostprijs van nieuwe distribu- 
tiemethoden en constateert, dat nog lang 
niet duidelijk Is welke technieken door de 
luisteraars geaccepteerd zulen worden. 
Meesurfen op de eerste de beste golf van 
'enthouslasme zou wel eens fataal kunnen. 
blijken, aldus Walters. De BBC World Service. 
heeft dit schot voor de boeg van de АВ 
voorman echter niet ter harte genomen en 
zijn uitzendingen voor Amerika en Australië 
van de kortegolf gehaald. Het shockeffect 
dat dit de afgelopen zomer te weeg bracht, 
is nog steeds niet uitgewerkt, Radio 
Nederland Wereldomroep (RNW) haakte 
gretig in op de commotie, door de verlaten 
BBC World Service frequenties tijdelijk zelf 
in gebruik te nemen met speciale program: 
ma's voor Noord-Amerika, Met deze publi. 
caire acie stak de Hilversumse 
Wereldomroep miljoenen bezitters van 
kortegolfomvangers in Amerika een har 
onder de пет, RNW-directeur Lodewijk 





Bouwens verklaarde, dat de kortegolf nog 
Steeds de enige en kortste weg is om infor- 
matie over te dragen aan een loyaal luis 
terpubliek in de Verenigde Staten en 
Canada, Hieruit mag worden afgeleid, dat 
Radio Nederland Wereldomroep zich voorlo- 
pig niet zal aansluiten bij de trend om de 
kortegolf links te laten liggen, Overigens 


ontvangsttips. їй 
ragen zijn welkom 





Clandestien 


Het Cambodjaanse clandestiene station 


blijft ook de BBC World Service, wellicht 
tegen wil en dank, nog afhankelijk van zijn 
kortegolf uitzendingen. Vorig jaar stemden 
wereldwijd maar liefst 129 miljoen luiste 
raars via de kortegolf af op de World 
Service-programma's, 
















Volce of Khmer Krom Radio heelt deze 
zomer getest op 15725 kHz. Het is nog niet 
duidelijk welke (huur)zender voor deze 
operatie werd ingezet, maar vermoedelijk 
gaat het om een installatie in één van de 
voormalige Sovjetstaten In Zuid Azië, Het Is 
de bedoeling dat de Voice of Khmer Kram 
Radio elke vrijdagmiddag van 1400 tol 
15.00 uur UTC op deze frequentie gaat ult- 
zenden. Een bevestiging daarvan was op de 
redacilonele sluitingsdatum van RAM. 234. 
echter nog niet te krijgen, De Khmer-krom 
bevolkingsgroep leeft in het zuiden. 
van Vietnam en bestaat ult enkele 
tienduizenden Boeddhisten van 
Cambodjaanse afkomst. Het dandes 
tiene radiostation werkt onder айр! 
ciën van Khmer Kampüchea-krom 
Federation, Meer informatie is te vin: 
den op de website hup://www.khmer 
kromorg/. Wie het station hoort, kan 
een ontwangstrapport sturen naar het 
e-mailadres vokk@khmerkrom org. 
Aan de lijst van clandestiene 
Koerdistaanse kortegolfstatlons is 
onlangs weer een nieuwe naam toe- 
gevoegd, Eind mel begon The Voice of 
Mesopotamia met testuitzendingen vanaf 
een huurzender bij de Russische stad 
Samara. Het nieuwe station, dat zich ook 
van de naam Radio Must bedient, zendt uit 


Luxemburg: 


Een team Van Nederlandse zendamateurs 
komt in de derde week van september In 
de lacht vanuit het Groothertogdom: 
Tussen de 15e en 22е van deze maand zal 


met de roeptekens Deg in enkelzijband 
worden gewerkt op de frequenties 1845, 
3785, 7080, 14185, 18150, 21280, 24950 en. 
38480 kHz. Morsesignalen zijn te verwach. 
ten op of rond 1820, 3520, 7020, 10120, 
14060, 18970, 21020, 24900 en 28020 kiz 
Verder Is aangekondigd dat er ook een aan- 
tal verbindingen in de digitale transmissie 
modes RTTY en Р5Кз1 zullen worden gelegd 
Frequenties daarvoor zijn niet bekendge. 
maakt, Ontvangstrapporten kunnen worden 
gestuurd aan Bert van Holst (PAKW), |. 
Dalessingel 357, 7207 0 Zutphen. Het e-mail 
adres luidt: parkw@amsat.org, 





in verschillende koerdische dialecten en In 
het Turks. Aanvankelijk werd de frequentie 
9690 kHz gekozen, maar al snel maakte The 
Voice of Mesopotamia de overstap naar de 
19:meterband. De witzendtijden liggen 
dagelijks tussen ooo en 10.00 uur UTC op. 
15230 kHz en tussen 14.00 en 16.00 uur UTC 
op 15770 kHz. De signalen kunnen van 
West-Europa tot de Verenigde Staten en 
zelfs In Japan worden opgevangen. 


Reli-zenders 


Niet alleen In de (semi-Jclandestiene sector 
lilt de kortegolf cen prominente rol spe- 
len. Ook op het gebied van internationale. 
religieuze uitzendingen is de kortegolf nog 
steeds een onmisbaar medium, Twintig Jaar 
geleden sloegen een aantal oosters-ortho- 
doxe kerken de handen ineen en begon 
een Kleinschalig kortegolf station, De 
bedoeling was om met The Voice of 


Orthodoxy de toenemende invloed van 
westerse protestantse uitzendingen een 
halt toe te roepen. Aanvankelijk huurde het 
station drie kwartier zendtijd bij her 
Gabonaise Afrique Numero 1, Later verkaste 
de orthodoxe omroep naar het Portugese 
relaystation van Radio Trans Europe in 
Sines. Vía het zenderpark van Deutsche 
Telekom (DTK) in Jülich kwam The Voice of 
Orthodoxy uiteindelijk terecht bij de oude 
Komintern-zenders in Nikolayevka, nabij de 
Kazakstaanse hoofdstad Almaty, Op woens 
dagmicdag is het Russischtalige program: 
ma van 15.00 tot 16.00 uur UTC in de lucht 
op ngoo kHz, Een eveneens Russische uit 
zending staat op woensdag- en vrijdagmid 
dag tussen 15.30 en 16.00 uur UTC gepro 
Brammeerd op 9355 kiz, Voor deze (геп. 
ding worden twee parallel geschakelde 10 
Vilowatt-zenders ingezet. Het nieuwe reli 
station Salama Radio richt programma's in 
de talen Arabisch, Engels, Frans, Fullilde en 
Hausa op West Afrika en met name Nigeria. 





China 


initiatiefnemer is Jacob Abdallah die met 
zijn Harvestime Ministries een publiek van 
300 miljoen luisteraars zegt te kunnen 
bereiken, Voor de uitzendingen van Salama, 
Radio wordt zendtijd gehuurd bij het Britse 
Merlin Communications. Op de frequentie 
15475 kHz is dagelijks van 19.00 tol 20.00 
uur UTC een mix van gospel muziek, chris- 
telijk nieuws, hoorspelen en educatieve 
programma’s te horen, Hiervoor wordt een 
250 of 300 kilowatt sterke Marconi-zender 
In Woofferton ingezet. Er wordt een tweede 
frequentie van 1850 kHz aangekondigd, 
maar die is op de redactionele sluitingsta- 
tum van deze RAM nog niet waargenomen. 
Het adres voor reacties luidt: Salama Radio 
The Studio, PO. Box 126, Chessington, 
Surrey KTo aw, Groot-Britlannie. Er zijn 
websites op htip://www.salamaradio.org en 
hrpijwwacharvestme.opuk en het 
e-mailadres voor ontvangstrapporten. is 
admin@salamaradio org. 


Het kortegolf station van de verboden secte Falun Gong heeft zijn naam veranderd en gaat nu als Fang Guang Ming Radio 


door het leven, Men komt onder andere om 22.00 uur UTC in de ether op 12075 kHz vanaf het zenderpak bij de Siberis 


he 





stad Novosibirsk, De zender die op de parallelfrequentie 15440 kHz wordt gebruikt, staat vermoedelijk in het verre oosten 


van Rusland. 


Ethlopië. 


Er is alweer een nieuw clandestien station met 





endingen voor Ethiopië opgedoken, Netsanet Radio zendt regelmatig van 


17.00 tot 18.00 uur UTC op de frequentie 12110 KHz. Naar verluidt huurt het station hiervoor een zender In Rusland, Een web- 
site is te vinden op http://www.netsanet.com. Het postadres luidt: RO. Вох 5398, Takoma Park, MD 20913, Verenigde Staten, 


Ghana 


Tenminste één van de drie so Kilowatt sterke NEC-zenders In de Ghanese hoofdstad Accra vertoont technische problemen, 
Behalve op de officiële go:meterband frequentie 3366 kHz worden de signalen van de Chana Broadcasting Corporation (GBC) 
tijdens de avonduren ook regelmatig gehoord op of rond 3205.5, 3285.5 en 3446.5 kHz 


India 


Ma een afwezigheid van ongeveer twee jaar Is het reglonale station van All India Radio (AIR) in de deelstaat Orissa weer 
terug op de kortegolf De so kllowatt-zender in de stad Jeypore is voorzien van verse buizen en kan afhankelijk van de pro 
pagatie condities ook in ons land worden gehoord. De beste ontvangstmogelljkheden liggen In de periode tussen 00,25 en 
04.30 uur UTC op Бодо KHz In de &o-meter tropenband. Het adres voor ontvangstrapporten is simpelweg: All India Radio, 
Ieypore 764005, Orissa, India. Email kan worden gestuurd naar aijeyp@dhe.vsnl.net.in. 


Rusland 


Radio Kavkas zendt van 13.00 tot 18.00 uur UTC antiRussische programma's uit voor Tsjetsjenië. De zomerfrequentie was 
7350 KHz maar het is nog niet duidelijk of dit kanaal in het winterschema gehandhaafd blijft. Evenmin is bekend van welke 
zender Radio Каука gebruik maakt. 


кд 


Deze keer voor onze lezers In de Dultse grensstreek. 
Overzicht van de Duitse deelstaat Nordrhein 
Westfalen met de frequenties en roepnamen van de 
polizei, brandweer en andere hulpdiensten. 





District Aachen 
Kreis Aachen 





Plaats Dienst Roepnaam Frequenties 
Aachen Feuerwehr Florian 34.7550 364350 173.2200 
Aachen Feuerwehr Florian. 86.4750 173.2400 173.2600 
Aachen Katastrophenschutz Kater 87.0350 87.0950 

Aachen Medicopter Christoph Europe! 56,4350 

Aachen Rettungsdienst Rotkreuz Aachen 55.3350 1732000, 

Aachen Rettungsdienst Forlan 36.4350 864750 

Aachen Polizei Robert о/о 35.5350 172.5800 172.6000 
Aachen Polizei Robert soo 869750. 172.6800 172400 
Aachen-Brandt Polizei Robert 12/02 sto. 172.3400 

Aachen-Linnich Polizei Robert zi 85.5350 172.7400 1733000 
Herzogenrath Polizei Robert 34/76 85.5350 172.6800 

Monschau Polizei Robert 33/83 85,5350. 172.6800 

Stolberg Polizei Robert 13/01 86.5350 172.6800 

Kreis Düren 

‚Aldenhoven Polizel Каготз2/72 нб 2550 172.3600 

Düren Feuerwehr Florian. 86.3350 173.400 173.2000 
Düren Katastrophenschutz Kater 87.0750 

Düren Rettungsdienst Florian/Rotkreuz 86.3350 DEI 173400 
Düren Medicopter SAR а! 86.5350 

Düren Polizei Karol jor 85.8150 86.2550 173.5600 
Düren Polizei Karoo 85.8150 86.2550 173.3200 
Düren «Birkesdorf Polizei nc 85.8150 173.5600 

Düren -Gürzenich Verain 85.8150 173.5600 173.5600 
Jülich Polizei Karonga/o5 86.2550 172.3600 

Langerwehe polizei Karonaı/8o 86.2550 173.5600 

Nörvenich Polizei Viz 86.2550 173-5600 

Kris Erftkrels 

Brühl Polizei Ville foa 86.0550 173.4400 

Erftkrcls Feuerwehr Florian 87.0550 173.2400 

Erftkreis Rettungsdienst Tlorian/Rolkreuz 85.2550 87.0550 

Еке Katastrophenschutz Kater 86.9550 

Frechen Polizei Wie ie 86.0550 173-4400 

Hürth Polizei Ville go/or 86.0550 1734400 

Kerpen Polizei Vile azfor 86.0550 173-400 

Pulheim Polizei Ville 43/02 86.0550 173.4400 

Kreis Euskirchen 

Bad Münstereffel Polizei Eule njos 862750. 173.6600 

Blankenheim Polizei Eule 1/06 862750. 173.6600 

Euskirchen Feuerwehr Florian. 86.3750 173.2000 

Euskirchen Katastrophenschutz Kater 86.8350. 

Euskirchen Rettungsdienst Florlan/Rotkreuz 86.3750 872150 

Euskirchen Polizei Eule тот 862750. 860150 173.6600 
Schleiden Polizei Eule gie 86.2750 173.6600 

Kreis Heinsberg 

Erkelenz Polizei Неро so 85:7150 172.9400 

Geilenkirchen Polizei Heino 41/05 85.4550 172.9400 

Heinsberg Feuerwehr Florian 87.0550 173.2400 

Heinsberg Katastrophenschutz Kater 86.9550 

Heinsberg KTS-netz-Maastricht непо 86.1750 

Heinsberg KTS-netz:Venlo Heino 86.0750 


Heinsberg, Polizei Erker 172.9400 172.9800 


IC-910H 





kwaliteit die je ervaart! 


* standaard ontvangst van 
186 - 174 MHz en 
430 - 440 MHZ 

+ zenden op de toegestane 
‘amateurbanden 

+ klaar voor de 23 em 
(1200 MHz) unit 

« uiterst gevoelige ontvanger 
met айе functies: 
- IF shift 
= sweep 
= noise blanker 
= RF attenuator 

» tweemaal een data-uitgang 
(0600 bps) 

* verschilende scanfunctios 
(onafhankelijk werkend 
in elke band) 

























AOR WIDEBAND SCANNERS 


> NU STERK IN PRIJS VERLAAGD € 






AOR AR-8200/2 
Pocketscanner 


Zeer groot frequentiebereik van 

500 Khz. - 2040 Mhz., 1000 
kanalen, 9 modes WFM, NFM, SFM, 
AM, WAM, NAM, USB, LSB en CW. 
Het geheel is met de PC te besturen. 
Nu tijdelijk van 25997 

voor slechts fl. 1429,- 

of € 648,45 


Bijpassende Butel software SW-8200 


Doeven Communications & Meteo BV 


Schutstraat 58, 7901 EE Hoogeveen 
Telefoon: 0528 - 269679, Fax: 0528 - 270755 
E-mail: info@doevencommunication.nl 





fi. 149,- of € 67,61 SW-8600 fl. 149,- of € 67,61 
NU VERKRIJGBAAR BIJ UW COMMUNICATIESPECIALI 


AOR AR-8600 Scanner 


Voor zowel mobiel als basis gebruik. Zeer groot 
frequentiebereik van 530 Khz, tot 2040 Mhz., 
1000 kanalen, 20 banken, 9 modes WFM, NFM, 
SFM, АМ, WAM, NAM, USB, LSB en CW. 

Uiteraard is deze ontvanger voorzien van een 
RS-232 poort. Nu tijdelijk van fl. 2549,- 

voor slechts 
fl. 2199,- 

of € 997,86 


Bijpassende Butel software. 






Jacobs Breda Electronics 


Liesbosstraat 14, 4813 BD Breda = 
Telefoon: 076 - 5212881, Fax: 076 - 5141697 
E-mail: info@jbe.nl, Internet: www.jbe.nl 
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ш DJ 


ALINCO DJX-2000 


Че "intelligente" scanner. 


Minca eft wei айн "üt de kast getrokken" met dee 
ger amer; boordevol technische hongstandjes en inteligen 
te" anas, Het отунун en van 100 MIE tac 
2149,99 HEL in АМЛАРМАНЕНАХВЛОБВАСМ, In het geheugen 
Munnen 2000 kanalen worden opgeslagen. Er zijn 23 vaste fre 
quentie stappen, maar iedere geese stap ten 50 Hr en 
IC Me kan wî geprogrammeerd worden: Een aantal in ht 
op springende найн zin ол: FLASHTUNE: nabijgelegen sb 
tions worden direct weergegeven, RECORD: tot 100 seconden 
ale grane van de antanger d va de ingebouwde 
ion, SENI: dende van CCS tonen, HELP NANGA- 
TOR: igeboorde getreden, FREQUENCY COUNTER: 
пиен met digitaal DCO met een nauwkeurigheid van 
| PPH. Verder is dere super scanner waren van een CTCSS 
decoder, descrambler, bug tee, hand coe, 2 stappen 
mein, metr met geluidssignaal en le andere state 
їшї un, En uiteraard is dere same met de computer 
О 


ALINCO DIX-2 


breedband scanner/ontvanger 


De eiste breedband зоон ontvanger ter wereld, En zer 
ene monitor ontvanger, "Credit Card” model sechs 58 x 90 
л nim mn gewicht van 05 rom ind. Hënn асс, 
frequentiebereik van 04-1000. Mz in FH, WEN un AM. 100 
nien poste, Krachtige ingeboude luidspreker, "Eur" en 
"ef made Hier “RE Sie vor het opsporen van 
bam zenders, Computer bestuurbaar en done functie; A 
ct sanfncs. 3 verschilende antenne modes. or 
descrambler en schakelbare 20 dB тпай, Compleet gele 
verd met Hader, iui accu en antenne: 
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ALINCO DIX- 


all-mode scanner. 





ten neen frane un solde dente scanner vl met 
technische vuis, bedienbaar in evel de "Воронин" al 
de "oputna" De HEN is worin van vn dene 
met hoge resolute ор hat menende display, et бе 
genee loopt van 10 йт toc 2000 HH in M / FH / 
WEN USD / LSB / CW. Hat aantal geheupenglaatien 
bedraagt DÉI verdeeld оне 30 bankan. Ook de zendernamen 
Kunnen in het geheugen worden opgeslagen, De frequentie 
stappen zi naar keuze ben van SÛ Но tot 300 Ий. 
Er zip 20 seanprogranmna's beschikbaar, Uiteraard hel ok 
ere scammer de bekende morbiede. die van een mme 
van dere Masse verwacht een worden тый: pen 
тииди, maan, schakelbare verzaker en dual 
VFO, De DJ is buitengewoon gevoig en sl 


ALINCO DIX-3 


compact scanner 





Met de nieuwe BES gooit MI weer “hoge ogen": moderne 
ronde vormgeving, compact formaat en een super een- 
voudige bediening. aar it 700 geheugen kanalen in 10 
banen staan ter beschikking in FMW met een regen 
tiber van 100 Miz-1300 MH temper: 5 7 5,6 4 
4311101 115 120/25 130 4 50.7 100 Ml, Dee 
scanner is verder voorzien van de volgende mogeljkheden: 
auta descrambler, bug detector, battery save, P stereo ont 
Vangst (net hoofdtelefoon}, verzaker, ingeboude antenne 
voor verbetering van de MG en NG ontvangst en tren 
lichting. De afmetingen bedragen slechts: 56 x 102 x 23 mm. 
bij ee gewicht van HS gram idee antenne en ac. 





wm IN-TID 


ШҮП] 


Че meer dan gewone scanner! 





oor groot итии, van 500 Mr tot 2010 Mi en 
1000 kanalen. Aces rts, waarin verschilende modules lur 
теп worden aangebracht, # мрзи цьо. 9 made WIN 
ME, EH etra mal AH, WAH (breedband AN), NAN (na 
and АН) USB, 5B en CW. Automatiche Frequente Conr, 
Geheel met de PC e beure, De А800 word ner hon 





Ver geleerd 


YUPITERU MYT-7100 


all mode scanner. 


Мор lj en van de meet verkie dack portable san“ 
тп ter wereld; dg en tanken met een vie 
geel en wets, Net equntihereik van dee 
e ra bedraagt 520 Mi tot 1650 Hile in AN, 
FH, WEN, LSB an USB. De WII в zeer gebuiken. 
Het modereer play draagt her zker to bj Hot aan 
d geheugenplaatsen bedraagt 1000 en er zij diene seam 
moles en тйлйн beschikbaar оа. de zer snelle “Nigh 





рий san and search”, Uiteraard j deze scanner ook ue 
хонд met een mie, batteryrave, lr en еура 
ling en “priority channel menory", De WII wordt 
geleverd We! een telescoopantenne en aca 
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Deltron Trading BV Reviusplein 85 7901 EZ Hoogeveen 
* Tel: 0528 - 26 88 16 « Fax: 0528 - 27 22 21 * Email: info @ deltron.nl 
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